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Az UPSURGE projekt keretében kijelolt demonstracids helyszinek kérnyezetének fejlesztése
tervszam: 43.714
Engedélyezési terv

1. El6zmények

Budapest F&varos XVIII. keriilet Pestszentl8rinc — Pestszentimre Onkorményzata az Eurdpai Unié Horizon
2020 programjanak keretében megvaldsuld ,,UPSURGE — Innovativ természet alapi megoldasok a szén-
dioxid semleges varosokért és a jobb levegémindségért" cimi projektben konzorciumi partneri szerep-
ben felel6s a kerlletben talalhaté 3+50 demonstrécids helyszinen vallalt klimaadaptiv, zoldinfrastruktura-
lis beruhazasok kisérleti megvaldsitasaért és fenntartasaért.

Az Onkormanyzat 3ltal meghirdetett tervpalyazaton az UTIBER Kft. elnyerte a kiilénb6z6 levegémindség
javitd, vizvisszatarto, a helyi biodiverzitast ndvel§ és a hdsziget hatast csokkenté megolddsokhoz kapcso-
16d6, a projekt keretében kijelolt demonstracios helyszinek kérnyezetének fejlesztéséhez sziikséges en-
gedélyezési tervdokumentacio elkészitésére vonatkozd tervezési feladatot.

A projekt megvaldsitasara 2021. szeptember 1. napjatdl 2025. augusztus 31. napjaig terjed6 idészakban
kerdl sor.

A tervezési feladat része az engedélyezési terv elkészitéséhez sziikséges szakhatésagok szakvéleményé-
nek, jovahagydsanak, és minden érintett kozmd- illetve kdzszolgdltatd hozzajaruldsanak vagy engedélyé-
nek megszerzése a demonstracids helyszinek esetében, amennyiben sziikségesek. A tervezési feladatokon
tul UTIBER Kft. vallalta a demonstracids helyszineken a tervek megvaldsitdsa soran sziikséges tervez6i mi-
vezetési feladatok ellatasat is (max. 6 alkalommal).

Jelen tervdokumentacio a vizépités (csapadékviz-kezelés) és a kérnyezetrendezés engedélyezési terveit
tartalmazza.

1.1. Tervezési feladat

A tervezési feladat 3 f6 tertletre koncentralodik:

e Bp., XVIII. kerilet, Tomory Lajos Muzeum kertje, Margd Tivadar u. 116. (Hrsz. 150230/16)
csapadékviz-kezelés céljabdl esSkert kialakitasa

e Bp., XVIII. keriilet, Margd Tivadar u. 116. el6tti kozterilet (Hrsz. 150255)
kavicsgyepes parkold kialakitasa

e Bp., XVIII. kerulet, Szalfa u. Kett&s-Koros u. és Oszkd u. kozotti szakasza (Hrsz. 140056)
fasitott szikkasztd arkok kialakitasa az it mindkét oldalan

Ezen kiviil tovabbi feladat kis méret(, kdzterileti és lakossagi esGkertek kialakitasara tipustervek elkészité -
se, amelyek a lakossag dltal kivalasztott helyszinekre adaptdalhatoék.

1.2. Kiindulasi adatok
Elkésziilt a tervezési terliletek geodéziai felmérése és a szikkasztasi probak eredmeényeit is tartalmazo ta-
lajmechanikai szakvélemény. A talajvizsgdlati jelentés a dokumentdcio végén, a mellékletben taldlhato.

A Megbizé rendelkezéslinkre bocsatotta a Tomory Lajos Muzeum kertjére késziilt épitészeti, kertépitésze-
ti, tereprendezési és vizelvezetési terveket.

A terveinken szerepl6 kozm(i adatokat az e-kdzm(i rendszeren keresztiil szereztiik be. A szolgaltatott ada-
tok helyességéért a tervezé nem tud felelGsséget vallalni, a tényleges vezetéknyomvonalakat kézi feltaras-
sal kell meghatarozni, és eltérés esetén a tervezGt értesiteni szlikséges.
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Az UPSURGE projekt keretében kijel6lt demonstraciés helyszinek kérnyezetének fejlesztése
tervszam: 43.714
Engedélyezési terv

2. Tervezett csapadékviz-kezelés (vizligyi terv)

2.1. Tomory Lajos Muzeum kertje

Pyl

2.1.1. Meglévé allapot, problémak

A Tomory Lajos Muzeum kertjében a vizelvezetés jelenleg nem megoldott. Kordbban tereprendezés ko-
vetkeztében a csapadékviz a Makdi u. fel6li bejarat kornyékén 6sszpontosult. A mindennapi hasznalat, és
nem utolsé sorban a sokszor szélsGséges id6jaras okozta korilmények hatdsara azonban ez az egyenletes
terep erésen egyenetlenné valt, ezért lokalis mélypontok alakultak ki, melyekben idénként megall az 6sz-
szegyllekez6 viz. Komoly problémat jelent, hogy észak-keleti oldalrél, a Bokay-kert feldl jelentés mennyi-
ségl csapadékviz a Muzeum kertje felé gravital. Mivel a Bokay-kert vizelvezetése is erGsen hianyos, ezért
az onnan érkezd viztomeg okozta jelent8s terhelés komoly vizmegallasokat, lemosdddasokat okoz a muze-
um teriletén.

Masik komoly probléma, hogy nyari, meleg, csapadékmentes idészakokban nincs rendelkezésre allé vizki-
vételi hely. Az es6k okozta csapadéktobblet nincs megfogva, hasznositva, ezért a nyari id6szak vizfogyasz-
tdsa jelent@s. Egy kut talalhaté a Herrich-Kiss villa keleti oldalan, de jelenleg Gizemen kivil van, nem hasz-
nalhatd. Az Gzemeltetd lokdlisan igyekszik a csapadékvizet hasznositani, de 6sszehangolt, kidolgozott kon-

cepcio jelenleg nem all rendelkezésre.

Erdekesség, hogy a Herrich-Kiss villa északi és nyugati oldala az, ami a csapadék okozta problémaknak leg-
inkdbb kitett. A keleti oldalon, ahol a terep szintén erGsen lejt az épiilet felé, nem jelentkezik probléma,
mert a fak, valamint a borostyannal boritott rézs( felveszi a nagyobb csapadékot is, ezért érzékelhetd csa-
padékhatas a villat nem éri.

2.1.2. A Békay-kert hatasa

A terepviszonyokbdl adéddan alapvetGen a Bokay-kert fel6l érkezé csapadékmennyiség hatarozza meg a
Tomory Lajos Muzeum kertjének vizhaztartasat. A kert északi és keleti oldalan a Szélmalom és Kiss Istvan
utcdk vizelvezetése megoldott, igy vizgy(jté szempontjabdl magaspontnak az iskola, és annak dombja te-
kinthetd. A Bokay-kert kdzponti épiilete el6tti, E-EK-i fas teriilet viszonylag mélyfekvésd, téle keletre egy
mesterségesen kialakitott tavacska talalhaté. A téba gravitaciésan nem, vagy csak nehezen jut csapadékviz
a domboldalrdl, ezért mesterséges vizpodtlassal toltédik. Az iskolatdl lefolyd csapadékviz elsGsorban a fas,
pados mélyfekvésu terileten gyllekezik 6ssze.
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A kert kdézponti épilete egy viszonylagos, atmeneti sik terileten taldlhatd, ahonnan a csapadékviz harom
iranyba folyik tovabb. Egy része a déli irdnyban taldlhatd teniszpalydk felé, masik, egyben a legnagyobb ré-
sze az északi oldalon kialakitott akaddlypalya és uszoda irdnydba, mig harmadik, elenyészé része a Tomory
Lajos Muzeum felé. Emiatt a vizm(tani szdmitas soran nehéz meghatdrozni a tényleges vizmennyiséget. A
biztonsag javara ugy kalkulaltunk, hogy a fenti képeken lathaté tavat, valamint a mélyfekvési teriiletet fi-
gyelmen kiviil hagytuk, és a kozponti éplletig lehatarolt vizgy(jté terilet 10%-val szdmoltunk, mint a ma-
zeum teriletét éré terhelés. Ez egy olyan erds biztonsaggal kalkuldlt mennyiség, melyet a helyszini bejaras
ugyan nem er@sitett meg, azonban lgy gondoljuk, hogy ennek figyelembevétele a méretezés soran elen-
gedhetetlen a megnyugtato, kdzel pontos végeredmény szempontjabdl. A mizeum és a Bokay-kert kozotti
tomor falu kerités megfogja, és megvezeti a csapadékvizet, ezért a két ingatlan kozti kapunal taldlhaté egy
belépési pont. Az ide koncentrdltan dsszegyUl6 csapadék atfolyik a muzeumkertbe, ez tekinthetd az alap-
vet6 problémaforrasnak.

/////

tartésnak bizonyuljon, a beavatkozasokat mar a Bokay-kert teriletén szlikséges elvégezni. Fontosnak tart-
juk az iskola fel6li domboldalrdl érkezé csapadékviz megfogdsa mar kozponti épiilet el6tt, akar a mester-
ségesen kialakitott tavacska felhasznaldsaval. Ezen felll a kdzponti épllet és a Tomory Lajos Muzeum ko-
z6tt terllet vizelvezetése, vizkormdnyzasa is megoldandd. Ez azonban gondos tervezést igényel, ugyanis
az vizmegfogds ugyan enyhiti a mizeum kertjének vizterhelését, viszont a Bdkay-kertben az 6sszegy(ijtés
soran koncentralddik a csapadék, melynek elvezetése, kezelése elengedhetetlen.

2.1.3. Vizm{(itani szamitas

A vizm(tani szdmitas alapjan hataroztuk meg a kérnyez6 teriiletekrdl érkezé csapadékvizek mennyiségét.

nagysagat, mennyiségét.

Vizkezelés szempontjabdl két részre bontottuk a mizeum teriiletét. A legfontosabb az alapprobléma meg-
olddsa, azaz a Bdékay-kert fel6l érkez6 csapadék megfogdsa, kezelése. Amint erre a problémdra megoldas
sziiletik, a muzeumkert teriletének csapadékvize mar konnyen kezelhetévé vilik, egy jellemzéen kisebb
vizgy(ijt6 teriletet |étrehozva.

Els6 lépésként a vizgy(ijts teriletet kellett lehatarolni. A fenti pontban emlitésre kerilt mar, hogy a Bokay-
kert képezi a vizgy(jt6 terilet jelentGs részét. A korabban ismertetett szempontok szerint a Békay-kert
kozponti éplletétdl keletre es6 domboldal 10%-4at, a kdzponti éplletet, valamint az éplilet és a mizeum
kozti terepet vettiik figyelembe a szamitasok sordn. Ez alapjan hataroztuk meg a muzeum kertjébe jutd
csapadék mennyiségét.
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Az igy szamitott felilet:

e V1=1,23ha/10=0,123 ha—kozponti épilettdl keletre (fas, fuvesitett terilet)
e V2=0,1ha-kozponti épllet és elGtere (burkolt feliilet)
e V3 =0,07 ha—kozponti éplilet és a mizeumkert kozotti terilet (flivesitett terilet)

Mivel az alegységek feliileti jellege eltérd, ezért azokat mas lefolydsi tényezével vettiik figyelembe.

o fas, flvesitett, parkositott teriletrdl a=0,2
e tetdrdl, burkolatrdl a=0,9
o flvesitett terilet a=0,25

Mivel a miszaki elGirasok tél-ig értékeket adnak meg, ezért a biztonsag javara inkdbb a magasabb értéke-
ket vettiik figyelembe.

; 2 T \\/ % h\\%’

A csapadékviz intenzitasat a met.hu csapadékértékei alapjan hataroztuk meg. Mivel a vizgyUjt6 esése je-
lentds (~9 m szintkilonbség) és a lefolyasi hossz ehhez képes viszonylag révid (~200 m), ezért a 10 perces
Osszegyllekezési id6t vettlik alapul. A csapadék adatokat az 53. Budapest Pestszentl6rinc-kilterilet mérg-
allomas adataibdl kérdeztik le, mely a mizeumtdl ~650 m-re taldlhato, ezért viszonylag pontos értékeket
ad a helyszinre vonatkozéan.

intenzitas (mm/h) 10 perces 20 perces 30 perces 60 perces
1 éves, 100%-0s 39,47 28,85 22,03 12,36
2 éves, 50%-0s 68,66 50,55 40,70 24,38
4 éves, 25%-0s 89,34 65,92 53,93 32,90
5 éves, 20%-0s 95,31 70,36 57,75 35,36
10 éves, 10%-o0s 112,96 83,48 69,04 42,63
20 éves, 5%-0s 129,89 96,06 79,88 49,60
50 éves, 2%-0s 151,80 112,35 93,89 58,62
100 éves, 1%-0s 168,22 124,56 104,40 65,38
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A csapadékviz dsszegyUjtését tarozd-parologtatd-szikkasztd arokkal terveztiik megoldani. Ennek mérete-

zésére nincs érvényes miuszaki elGiras. Szamitasaink soran, a Megbizdval egyeztetve a FGvarosi Csatorna-

zasi Mvek altal mértékadonak tekintett, 10 éves 10 perces intenzitassal szamoltuk az 6sszegyulekezd viz-
mennyiségeket.

i10% = 112,96 mm/h (fenti tablazatbdl) = 314 |/s*ha (ez mar tartalmazza az 1,1 klimakockazati tényez6t)

A fentiek alapjan az dsszegylilekez6 csapadékmennyiség a kis vizgy(jt6kre vonatkozé racionalis médszer
alapjan:

Qo= * A* i [I/s]

ahol: A —vizgylijté terilet [ha]
o — lefolyasi tényezd [-]
in% — fajlagos esévizhozam [I/(s*ha)]

Quox = (0,123*0,2 +0,1*0,9 + 0,07*0,25) * 314 = 41,48 |/s = 0,0415 m*/s
Ez 10 perc alatt 0,0415*60*10 = 24,89 m® vizmennyiséget eredményez.

Ez a vizmennyiség nem akkora, amely komoly problémdkat okozhatna. Az utébbi években egyre elterjed-
tebbek a viszonylag rovid id6 alatt lehulld, nagy mennyiség(i csapadékok, az un. villamarvizek. Ez egyfajta
havdria eset, mely a statisztikai adatokban kiugré értékeket mutat. Villdmarvizekre méretezni nem lehet,
és nem is szabad, mert mind a bekerilési, mind a karbantartdsi koltségeket jelentésen megnoveli, mig
el6forduldsa évi néhany alkalom, ezért a viztelenitd rendszer gazdasagtalanna valik.

A biztonsag kedvéért megnéztiik, hogy az utdbbi évek nagycsapadékaira milyen értékeket ad a méréallo-
mas. A Meteoroldgiai Adattdr alapjan a 2002. 01. 01. — 2022. 12. 31. kozotti idGszakban a legcsapadéko-
sabb 10 perc 2006. 06. 23-an kovetkezett be, amikor 22,8 mm csapadék hullott. Ezt felszorozva (elméleti
uton, mert a gyakorlat szerint ekkora mennyiségnek nem hullott le hatszorosa egy éra alatt), és atvaltva,
380,3 I/s*ha intenzitas értéket kapunk.

Ezt a fenti képletbe behelyettesitve 30,15 m® vizmennyiséget eredményez, amely 21%-kal haladja meg a
mértékadd esetet, emiatt az ellenérzést erre a csapadékmennyiségre is elvégeztiik.

A kornyez6 teriletekrél érkez6 csapadékvizek megfogdsa utan fontos szempont a mazeumkert tertletérdl
Osszegylilekez6 csapadékviz elhelyezése, kezelése. A terepesések vizsgalata utdn megallapithaté, hogy ha-
rom alapvetd vizgy(jtérészt lehet elkiloniteni.

e A Herrich-Kiss villatél keletre esé terilet egy fas, borostyannal siriin bendtt kert. A tapasztalatok
szerint errél a 0,13 hektaros terlletrél (V4) nem gylilekezik csapadékviz, mert a sirl novényzet
szinte teljes egészében felveszi azt, ezért nem okoz szemmel lathatd erdzidt. Az évek sordn sem

/////

tdsa érdekében nem terveztiink ide semmiféle beavatkozast.

e A terepi mélypont a Makai u. fel6li kaputdl a villdig tartd jarda mellett alakult ki. A jarda lényegé -
ben kettévalasztja a vizgy(ijtét két, keleti és nyugati oldali, kbzel azonos nagysagu teriletre
(V5=0,13 ha, V6=0,16 ha). A flvesitett boritds miatt a lefolyasi tényezé o = 0,15. Ezaltal az Ossze-
gyllekez6 csapadék mennyisége:

K-EK-i oldal (V5):
Quox = (0,13%0,15) * 314 = 6,123 I/s = 0,006123 m?/s

Ez 10 perc alatt 0,006123*60*10 = 3,67 m® vizmennyiséget eredményez.
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NY-DNY-i oldal (V6):
Quox = (0,16*0,15) * 314 = 7,536 I/s = 0,007536 m*/s

Ez 10 perc alatt 0,007536*60*10 = 4,52 m® vizmennyiséget eredményez.

2.1.4. M(szaki kialakitas, részletek

A vizm(tani szdmitds alapjan a feladat olyan arok (esGkert) tervezése, mely a mértékadé csapadékot biz-
tonsaggal 6sszegy(ijti, tarozza.

A Bokay-kert fel6l érkez6 csapadékviz elhelyezésére a tarozo-szikkasztd arkot (es6kertet) a két ingatlan
kozott taldlhatd kapu kozelében, a létesitendS tandsvény délnyugati oldalan terveztiik kialakitani, igazod-
va a kordbban készittetett kertépitészeti tervhez, valamint az lizemeltetdi igényekhez. igy a kert felél atfo-
lyé csapadékviz minimalis tereprendezéssel délnyugati irdnyba terelve azonnal kezelhet6, nem lesz hatas-
sal a muzeumkert alacsonyabban fekvé részeire. A vizm(tani szamitasbél adéddan 24,89 m? csapadékviz
elhelyezését kell biztositani.

Ez a csapadékmennyiség egy kdzel hdromszdg alaku, 60 m? alapteriiletl, 40 cm mélységl, 1:2 rézsiihajlasu
arokban (,A” jell esGkert) 38 cm vizmélységet produkal. Ez egy elméleti méret, mely nem veszi figyelem-
be a szikkadast.

A terlletre vonatkozdan talajvizsgdlati jelentés késziilt, melyet a mUszaki leiras mellékleteként csatoltunk.
A talajvizsgélati jelentés alapjan, a teriileten elvégzett szikkasztdsi préba 2*10° m/s szivargasi tényez6t ha-
taroz meg. Az arok nedvesitett feliilete a szamitas alapjan 63,62 m?, igy 1,2724*10° m?/s az elszikkadd viz-
mennyiség. A mértékado, eltdrozott vizmennyiség 24,89 / 1,2724*10° = 19561 s = 326 min = 5 h 26 min
alatt szivarog el a jellemz&en homokos talajban.

A Makoai u. fel6li jarda mellé tervezett, opcionalis (,,B” és ,C” jel(i) es6kertek ennél joval kisebbek, mivel
3,67 m?, illetve 4,52 m?® csapadékviz elhelyezését kell szolgélniuk. Ezt a mennyiséget egy-egy 5,5 m, illetve
6,5 m hosszu, 1 m fenékszélesség(, 1:2 rézsiihajlasud, 30 cm mély arok képes ideiglenesen tarozni, majd el-
szikkasztani.

A méretezésbél addddan a jarda bal oldalan (,,B” es6kert) 13,21 m?, mig a jobb oldaladn (,,C” es6kert) 15,55
m?-re adddik a nedvesitett feliilet. Az elszikkadd vizmennyiség a 2*10®° m/s szivargasi tényezével szdmolva
2,642%10* és 3,11*10* m?/s.

A bal oldali (,,B” jel(i) es6kertbél 3,67 / 2,642*10* = 13891 s = 232 min = 3 h 52 min, a jobb oldali (,,C” jeld)
esBkertb6l 4,52 / 3,11*10* = 14534 s = 242 min = 4 h 2 min alatt szivarog el az 6sszegy(lS vizmennyiség
mértékado esetben.

Az esGkertek kialakitdsdt a 3.1. sz. fejezet mutatja be részletesen.

Felmerdilt a villa tet6szerkezetérél dsszegylilekez6 csapadék bekotése a tervezett esGkertbe, ez azonban ki-
vitelezhetetlennek tlinik, ugyanis az ereszcsatorna folytatasa olyan mélyre keriilne a fold ala, hogy annak
bekotése a csekély mélységli arokba nem megoldhaté.

2.1.5. Kozmdivek

A tervezett létesitmények a kapott adatszolgdltatas alapjan nem érintenek kdzmi(iveket, azok kivaltdsara
nincs szlikség. Egyéb kozmd érintettségrél nincs tudomasunk.
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2.1.6. Engedélyezés

P

A tervezett esGkertek nem befolyasoljak a teriilet vizgy(ijt6jét, lefolyasi viszonyait, csupan lokalis megolda-
sokat biztositanak a korabban is odafolyd csapadékviz kezelésére. Mivel mindezen funkcidjukat sajat teri-
leten belil, idegen teriilet igénybevétele nélkiil 1atjak el, ezért nem tekinthet6k 6nallé vizilétesitménynek,
emiatt vizjogi létesitési engedélyt nem sziikséges rajuk beszerezni.

Az épitésiigyi és épitésfelligyeleti hatdsagi eljardsokrol és ellendrzésekrdl, valamint az épitésligyi hatdsagi
szolgéltatasrol sz616 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint a telek természetes terep-
szintjének épitési tevékenységgel 6sszefliggd, 1 m-nél nem nagyobb mértékd, végleges jellegli megvaltoz-
tatdsa, illetve a tereplépcsé kialakitasa épitési engedély nélkiil végezhetd épitési tevékenység. Mivel az
esGkertek mélysége nem haladja meg az 1 m-t, ezért épitési engedélyezés lefolytatasara nincs sziikség.

2.2. A Tomory Lajos Muzeum elétti utpadka

2.2.1. Meglévé allapot, problémak

A Tomory Lajos Muzeum el6tti Utpadka jelenleg viszonylag rendezetlen. Szildrd burkolattal nem rendelke-
zik, helyenként salakos, de inkabb fold anyagu, vizelvezetése nincs. A Margd Tivadar utca részben tet6-
szelvényes, részben egyoldali esésli. Az atmenet a geodéziai felmérés szerint pont az Utpadka el6tt megy
végbe. A muzeum feldli oldalon jarda taldlhatd, mely ugyan jol jarhatd, de szintén kissé egyenetlen, jel-
lemz6en az utpadka felé lejt. Alapvetéen megallapithatd, hogy az utca vizelvezetése nem megoldott. A
burkolatroél lefolyd csapadék a zoldfellileteken szikkad el, amennyiben a talaj alkalmas annak befogaddasa-
ra.

A burkolat hidnya, és a rendezetlenség miatt az Utpadkan a parkold autdk idénként nyomvalyukat képez-

nek, melyekben megall a csapadékviz. Emiatt leginkabb a saros, vizmegallasos fellletek a jellemzéek.

Az Utpadka teriletétsl beton oszlopokkal elvalasztva a Makd utca keresztezéséig egy korabbi szikkasztd
arkot taladlunk, mely erésen feliszapolddott, mélysége minimalis, igy kordbbi tarozo funkcidjat szinte telje-
sen elvesztette. Csaknem sik zoldfellletként funkcional.
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Az Utpadka alatt kiilénb6z6 kdzmlvek haladnak hossz- és ke-

resztirdnyban. A Margo Tivadar u. burkolatdahoz kozel, azzal

csaknem parhuzamosan, 0,7-1 m tavolsagra egy vizvezeték

fut. A Févarosi Vizm(ivek adatszolgaltatasa alapjan a cs6teté a

tereptdl ~1,5-1,6 m mélységben helyezkedik el. A jarda alatt,

és kozvetlen mellette elektromos és tavkozlési vezetékek ta-
lalhatok. Fektetési mélységiik nem ismert, min. 0,8 m.

2.2.2. Vizm(tani szdmitds és m(iszaki kialakitas
Az Utpadkat ér6 csapadékterhelés elsGsorban a Margé Tivadar u. burkolatardl és a mizeum el6tti jardarol
szarmazik. Az utca burkolatdnak egyenetlensége miatt nehéz annak esését egyértelmiien beazonositani.
Egyértelmden a Cziffra Gyorgy utcatdl a muzeum felé csokken a magassag, viszont a mizeummal szem-
kozti, mélyebben fekvé teriiletre folyik a csapadékviz legnagyobb része. Emiatt a lehatarolasnal csak hoz-
zavetblegesen tudunk hatdrokat meghuzni, de térekedve a biztonsagra, nagyobb hosszrél 6sszegyil6 csa-
padékkal szamolunk, nem csak a muzeum kozvetlen el6terét vessziik figyelembe. Ez alapjan az utburkola-
ton 385 m? feliiletrd| érkezé csapadékvizet tekintiink mértékaddénak, ez mintegy 70 m hosszu, 5,5 m széles
feliiletet jelent. A jardan is hasonlé hosszat feltételezve, de csak 1-1,5 m véltozd szélességet véve, 85 m?

!
-\

felliletet kapunk. Az Utpadka feliilete a lehatdrolas alapjan mintegy 250 m*-re adddik.

—

" V5=0,13 ha

N

Ve=0,16 ha
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A lefolyasi tényezdk:
e burkolatrdl a=0,9
o flivesitett terllet (Uthoz kot6dd) a=04

A csapadékviz intenzitasat a met.hu csapadékértékei alapjan hataroztuk meg. Mivel kis lefolyasi hossz
mellett, viszonylag csekély feliiletrél van szo, ezért a 10 perces 0sszegylilekezési id6t vettik alapul. A csa-
padék adatokat az 53. Budapest PestszentlGrinc-kilterilet mér&allomas adataibdl kérdeztiik le, mely a
tervezési terilett6l ~700 m-re talalhatd, ezért viszonylag pontos értékeket ad a helyszinre vonatkozdan.

intenzitas (mm/h) 10 perces 20 perces 30 perces 60 perces
1 éves, 100%-0s 39,47 28,85 22,03 12,36
2 éves, 50%-0s 68,66 50,55 40,70 24,38
4 éves, 25%-0s 89,34 65,92 53,93 32,90
5 éves, 20%-0s 95,31 70,36 57,75 35,36
10 éves, 10%-o0s 112,96 83,48 69,04 42,63
20 éves, 5%-0s 129,89 96,06 79,88 49,60
50 éves, 2%-0s 151,80 112,35 93,89 58,62
100 éves, 1%-0s 168,22 124,56 104,40 65,38

Habar az Utpadka feliiletére nem terveztiink arkot, kialakitdsa mégis egy szikkasztd-tarozé arokhoz hason-
lit. Ennek méretezésére nincs érvényes miszaki el6irds. Szamitasaink soran, a Megbizdéval egyeztetve a F6-
varosi Csatornazasi MUvek altal mértékaddnak tekintett, 10 éves 10 perces intenzitassal szamoltuk az 6sz-
szegylilekezd vizmennyiségeket.

i10% = 112,96 mm/h (fenti tablazatbdl) = 314 I/s*ha (ez mar tartalmazza az 1,1 klimakockazati tényez6t)

A fentiek alapjan az 6sszegyllekez6 csapadékmennyiség a kis vizgydjt6kre vonatkozé racionalis médszer
alapjan:

Qo= * A* 15 [I/s]

ahol: A —vizgylijté terilet [hal]
o — lefolyasi tényezd [-]
io% — fajlagos esévizhozam [I/(s*ha)]

Quox = (0,047*0,9 + 0,025*0,4) * 314 = 16,42 |/s = 0,0164 m*/s
Ez 10 perc alatt 0,0164*60*10 = 9,84 m® vizmennyiséget eredményez.

Ez a vizmennyiség nem akkora, amely komoly problémakat okozhatna. Az utdbbi években egyre elterjed-
tebbek a viszonylag rovid id6 alatt lehullé nagy mennyiségl csapadékok, az un. villdmarvizek. Ez egyfajta
havaria eset, mely a statisztikai adatokban kiugré értékeket mutat. Villdmarvizekre méretezni nem lehet,
és nem is szabad, mert mind a bekerilési, mind a karbantartasi koltségeket jelentGsen megnoveli, mig
el6forduldsa évi néhany alkalom, ezért a viztelenitd rendszer gazdasagtalanna valik.

A biztonsag kedvéért megnéztiik, hogy az utdbbi évek nagycsapadékaira milyen értékeket ad a méréallo-
mas. A Meteoroldgiai Adattdr alapjan a 2002. 01. 01. — 2022. 12. 31. kozotti idGszakban a legcsapadéko-
sabb 10 perc 2006. 06. 23-an kdvetkezett be, amikor 22,8 mm csapadék hullott. Ezt felszorozva (elméleti
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uton, mert a gyakorlat szerint ekkora mennyiségnek nem hullott le hatszorosa egy éra alatt), és atvaltva,
380,3 I/s*ha intenzitas értéket kapunk.

Ezt a fenti képletbe behelyettesitve 11,93 m® vizmennyiséget eredményez, amely 21%-kal haladja meg a
mértékadd esetet, emiatt az ellendrzést erre a csapadékmennyiségre is elvégeztiik.

A mértékadd 9,84 m® vizmennyiség a 148 m?* Gtpadka feliiletén mintegy 7 cm vizboritast eredményez, egy
villdmarvizkor megjelend, 11,93 m? vizmennyiség ennél 1 cm-rel tébbet. A parkold rétegrendje ezt a
mennyiséget felveszi, ezért kiilon vizelvezetésrdl, tulfolyasrél nem kell gondoskodni.

A terlletre vonatkozdan talajvizsgélati jelentés késziilt, melyet a mUszaki leiras mellékleteként csatoltunk.
A talajvizsgélati jelentés alapjan, a teriileten elvégzett szikkasztasi préoba 2*10° m/s szivargasi tényez6t ha-
taroz meg. A parkold nedvesitett fellilete a szamités alapjan 148 m?, igy 3*10° m®/s az elszikkadé vizmeny-
nyiség. A mértékadd, parkoldra gy(il6 vizmennyiség 9,84 / 3*102 = 3280 s = 55 min, azaz ~1 dra alatt sziva-
rog el a jellemz&en homokos altalajban.

A tervezett Utpadka rétegrendjét, kialakitdsdt a 3.2. sz. fejezet mutatja be részletesen.

2.2.3. Engedélyezés

A meglévd utpadka burkolatdnak a cseréje nem befolydsolja a teriilet vizgy(jt6jét, lefolyasi viszonyait,
csupan lokalis megoldast biztosit a korabban is odafolyé csapadékviz kezelésére. Mivel mindez sajat teri-
leten belll, idegen terilet igénybevétele nélkil valésul meg, nem tekintheté 6ndlld vizilétesitménynek,
emiatt vizjogi létesitési engedélyt nem sziikséges ra beszerezni.

A 93/2012. (V. 10.) szému, az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének engedélye-
26sér6l sz6l6 Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapjan: Ha a munkalatok sordn kézmdatépités nem sziik-
séges, és a beavatkozas az ut kdzuthaldzatba soroldsat nem valtoztatja meg, nincs sziikség a hatdsag en-
gedélyére a meglévé Ut terlletén végzett kovetkez6 munkak esetében:

c) belterileten:

ca) a meglévé ut burkolatanak tovabbi forgalmi sav — beleértve a kiilonleges forgalmi savot is — létesitésé-
vel nem jaro szélesitése, palyaszerkezetének erésitése, felujitasa.

A tervezéssel érintett beavatkozds a fentiek esetében nem utépitési engedély kételes.

2.3. Szalfa utca

2.3.1. Meglévé allapot, problémak

A Szdlfa utca csapadékviz elvezetése jelenleg részben megoldott. Befogadd hijan szikkasztd-tarozé arkok
talalhatdk szakaszonként, melyek fogadjak az Utburkolatrél lefolyd, és a kdrnyezd telkekrdl az ut felé gra-
vitalé csapadékvizeket. A talparkok tobbnyire foldmedr(iek, viszonylag nagy fenékszélességgel és meredek
rézslivel vannak kialakitva. Azonban szép szammal taldlhatok rendezett, burkolt arkok is. Ezek el6regyar-
tott tomor lapburkolattal, vagy gyephézagos arokburkolé elemekkel vannak elldtva. Néhol a kapubehajték
alatt atereszek, vagy atereszként funkcionalé PVC csovek kotik 6ssze a rovid arokszakaszokat, amolyan ki-
egyenlitd funkciét ellatva.
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A talparkok jellemzd&en a jobb oldalon (déli oldal) taldlhatok meg nagyobb szamban. A Kolcsey utca és a Ci-
mer utca, valamint az Ady Endre utca és a Péth Irén utca kozott szinte a teljes szakaszon jelen vannak kii-
16nb6z6 méretl és anyagu talparkok. A tervezési szakasz elején a Kolcsey utcaig, valamint a Cimer és az
Ady Endre utcak kozott erésen hianyosak.

A bal oldalon, annak ellenére, hogy az Ut és a keritések kozti zold feliilet itt a szélesebb, az arkok csak el-
szorva taldlhatdak. Anyaguk szinte teljes szakaszon foldmedrid 1-1 burkolt résztél eltekintve. Jellemz6en a
kapubehajtok, Utcsatlakozasok kozotti fellileteken vagy teljesen be vannak temetve, vagy korabban sem
voltak kialakitva.

Az utburkolat a kézelmultban kerult feldjitasra. Szemre igen, azonban a geodéziai felmérés alapjan nem
folyamatos esés(i a tervezési szakasz eleje felé. Lokalis mélypontok talalhatdk. A lakdk, vagy az Utkezel6
néhol Ugy oldottak meg a burkolatrdl valé akadalytalan lefolyast, hogy az Utpadkan kis folydkakat nyitot-
tak az arkok iranyaba. Ez hasznos, am optikailag nem tul el6nyds megoldas.

43.714.01.01.E. Mdiszaki leiras
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Osszességében elmondhatd, hogy a szép szamu talparok ellenére vizelvezetés szempontjabél a rendszer
alulméretezett. Az arkok a padkaesések, kialakitdsuk miatt nem minden szakaszon képesek befogadni a
mértékaddnak tekinthet6 csapadékvizet. A nem folytonos burkolatesés miatt lokdalis mélypontok alakul-
nak ki, melyek kérnyezete nagyobb csapadékok esetén tulterheltté valik. Az utca fels6bb szakaszanak hia-
nyos vizelvezetése miatt bal oldalon a Kett6s-Koros utca, jobb oldalon a Vagany utca keresztezGdésénél
Osszegylilekezik a csapadékviz, és 6sszefiiggd, nagy feliiletl elontéseket okoz.

2.3.2. Vizm{(itani szamitas

Alapvet6 kérdés, hogy a meglévé talparkok mennyi vizterhelést kapnak. Ennek meghatarozasara elsGsor-
ban le kell hatarolni azt a teriletet, ahonnan a csapadékviz az arokba gravital. Ez alapvetSen két részre
bonthaté.

Intenzitdsat tekintve a Szalfa utca burkolatarél lefolyd csapadékviz a legjelentésebb. Az utca burkolata a
kozelmultban lett feldjitva. A geodéziai felmérésbél megdllapithatd, hogy az utca burkolatanak kialakitasa
alapvetden tetdszelvényes, azaz a két oldali arkok kdzel hasonlé terhelést kapnak. Atlagosan 5,0 m a bur-
kolatszélesség, ezért 1 folydméter drokra 2,5 m? burkolatrdl érkezik csapadék.

Mdsrészt a burkolaton kivil mindenképpen kell szdmolni a terepi hozzafolyassal. Ez a keritésig tartd rész
szakaszokat mindenképpen magaban foglalja, de varhatodan a kertekbdl, tet6krél is érkezik az arkokba csa-
padékviz. Ezek meghatarozasa azért nehéz, mert ingatlanonként eltéré alaphelyzet all fenn. Emellett a
kertek, el6kertek burkolata, névényboritottsaga is eltérd, igy eltérd lefolydsi tényezbkkel kell kalkulalni. A
biztonsag javara egységesen egy 10 m-es savval szdmolva az 1 folydméter drokra 10 m? zéldfeliilet jut.
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Lefolydsi tényez6ként az aldbbiakat vettiik figyelembe:
e burkolatrdl a=0,9
e zoldfellletrél (a vegyes boritottsag miatt) a=04

A csapadékviz intenzitasat a met.hu csapadékértékei alapjan hataroztuk meg. Mivel kis lefolyasi hossz
mellett, viszonylag csekély feliiletrél van szo, ezért a 10 perces 0sszegylilekezési id6t vettik alapul. A csa-
padékadatokat az 53. Budapest Pestszentlérinc-kiilteriilet mér&allomds adataibdl kérdeztik le, mely a
Szalfa utcatdl ~2500 m-re talalhatd, ezért viszonylag pontos értékeket ad a helyszinre vonatkozéan.

intenzitas (mm/h) 10 perces 20 perces 30 perces 60 perces
1 éves, 100%-0s 39,47 28,85 22,03 12,36
2 éves, 50%-0s 68,66 50,55 40,70 24,38
4 éves, 25%-0s 89,34 65,92 53,93 32,90
5 éves, 20%-0s 95,31 70,36 57,75 35,36
10 éves, 10%-o0s 112,96 83,48 69,04 42,63
20 éves, 5%-0s 129,89 96,06 79,88 49,60
50 éves, 2%-0s 151,80 112,35 93,89 58,62
100 éves, 1%-0s 168,22 124,56 104,40 65,38

A meglévé allapot szerint, befogadd vizfolyds hidnyaban a csapadékviz 6sszegy(jtése tarozo-pdarologtatd-
szikkasztd arkokba megoldott. Ezek méretezésére nincs érvényes mdiszaki elGirds. Szamitadsaink sordn, a
Megbizéval egyeztetve a Févarosi Csatornazasi M(ivek altal mértékadonak tekintett 10 éves 10 perces in-
tenzitassal szdmoltuk az 6sszegylilekezd vizmennyiségeket.

i10% = 112,96 mm/h (fenti tablazatbdl) = 314,0 |/s*ha (ez mar tartalmazza az 1,1 klimakockazati tényezét)

A fentiek alapjan az osszegyiilekez6 csapadékmennyiség a kis vizgy(jt6kre vonatkozé racionalis médszer
alapjan:

Qo= * A* i, [I/s]

ahol: A —vizgyUjt6 terilet [ha]
o — lefolyasi tényezd [-]
io% — fajlagos esévizhozam [I/(s*ha)]

Egy folydméter arokba jutd csapadékmennyiség ezek alapjan:
Quox = (0,00025*0,9 + 0,001*0,4) * 314,0 = 0,19625 I/s = 0,000196 m?/s
Ez 10 perc alatt 0,000196*60*10 = 0,118 m? vizmennyiséget eredményez.

Ez a vizmennyiség érezhetéen nem akkora, amely komoly problémakat kell, hogy okozzon. Az utébbi évek-
ben egyre elterjedtebbek a viszonylag rovid id6 alatt lehullé nagymennyiségl csapadékok, az un. villdmar-
vizek. Ez egyfajta havaria eset, mely a statisztikai adatokban kiugré értékeket mutat. Villdmarvizekre mé-
retezni nem lehet, és nem is szabad, mert mind a bekerilési, mind a karbantartdsi koltségeket jelent6sen
megnoveli, mig el6forduldsa évi néhany alkalom, ezért a viztelenits rendszer gazdasagtalanna valik.
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tervszam: 43.714

Engedélyezési terv

A biztonsag kedvéért megnéztiik, hogy az utdbbi évek nagycsapadékaira milyen értékeket ad a méréallo-

mas. A Meteroldgiai Adattar alapjan a 2002. 01. 01. —2022. 12. 31. kdz6tti id6szakban a legcsapadékosabb

10 perc 2006. 06. 23-an kovetkezett be, amikor 22,8 mm csapadék hullott. Ezt felszorozva (elméleti tton,

mert a gyakorlat szerint ekkora mennyiségnek nem hullott le hatszorosa egy 6ra alatt), és atvaltva 380,3 I/
s*ha intenzitds értéket kapunk.

A fenti képletbe behelyettesitve 0,143 m® vizmennyiséget kapunk, amely 21%-kal haladja meg a mérték-
add esetet, emiatt az ellen6rzést erre a csapadékmennyiségre is elvégeztiik.

Az el6z6 pontban mar emlitettik, hogy nem egyenletes az esés, igy lokalis mélypontok alakulnak ki. Ezek-
nek a mélypontoknak elvégeztiik a vizgy(ijt6é lehatarolasat, melyek az aldbbiak:

- bal oldalon (a szelvényezés kezdete a KettGs-Koros u. csomopont lekerekit6 ive):

o 0+075 km sz. (140023/2 és 140024 hrsz. hatara)

Itt a 140023/2 hrsz. el6tt egy min. 0,40 m mélységli, nagyjabdl fuggdleges fald, 0,40 m fenékszélességd,
gyephézagos burkolattal ellatott arkot talalunk. A 140024 hrsz. el6tt pedig egy nagyobb fenékszélességd,
foldmedr( arok talalhato.

A burkolatszélre levetitett hossz-szelvény alapjan a teriletre a 0+000-0+136 km szelvények kozotti részrél
folyik viz. igy 136 * 0,118 = 16,05 m® vizmennyiség elhelyezésére van sziikség.

o 0+167 km sz. (140026/7 hrsz.)

Lokalis mélypont, melybe a 0+0136 km sz. feldl és a Kislippd utca fel8l is gylilekezik csapadékviz. A
140026/8 hrsz. el6tt a behajto teljesen burkolt, emiatt koncentraltan folyik ide a viz, mely jelenleg elég ko-
moly lokalis vizmegallast eredményez.

A vizgyijt6 terilet a 0+136-0+222 km sz. kozotti szakasz, valamint a Kislippd u. egy része, ahol az utca két
oldalan hizodo zoldfeliilet nem tudja elszikkasztani a csapadékot. Szamitasaink soran 40 m-es szakasszal
kalkulaltunk.

igy 126 * 0,118 = 14,87 m® vizmennyiség elhelyezését kell megoldani.
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o Afenti jobb oldali képen a kdvetkezé mélypont lathaté a 0+250 km szelvényben. Itt egy
nagyon szép, novényekkel beépitett, kvazi kész es6kert taldlhatd. Lathatdan gondozott.
Ennek atalakitasara nincs szlikség.

o A kovetkezd csapadékviz 6sszegylilekezési hely a felmérés alapjan a 0+374 km szelvény-
ben lehetséges. Ez a 140048/4 hrsz. telek el6tt taldlhatd. Jelenleg harom, viszonylag szé-
pen kiépitett és karbantartott, 30,20 m-es csovekkel 6sszek6tott, gyephézagos burkolat-
tal ellatott arok talalhaté itt.

o N ;il s MW Az drkokba a 0+285-0+380 km szelvények kézotti
R i b szakaszrdl, valamint a Kérész utcabdl érkezik csa-
padékviz. A Kérész utcdban nincsenek arkok, az
utrél lefolyd csapadékviz a zéldtertletre folyik, és
szikkad el. A tébblet csapadék a Szalfa utcara ve-
zet6dik, ez a mennyiség azonban nem allapithaté
meg egyértelm(ien, ezért itt is 40 m hozzafolyast
vettiink figyelembe, mint a Kislipp6 u. esetében.
Ezaltal 135*0,118 = 15,93 m? vizmennyiség elhe-

lyezését kell megoldani.

Mivel az arkok rendezettek, viszonylag esztétikai-
lag sincs benniik kivetnivald, ezért megfontolan-
dé a beavatkozas, atalakitas szlikségessége. Az
arok szélesitést az elektromos oszlop, valamint a
kifejlett fak kozelsége is neheziti.
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o A bal oldal utolsé mélypontja a 0+430 km szelvény kornyezetében, az Olaszfa utca csatla-

kozdsa utan alakult ki. Itt egy 6sszefliggd arokrendszer talalhatd, vegyesen féldmedrd és
burkolt. A jobb oldallal is egy ateresz biztosit kapcsolatot.

A vizgy(jté terllet a bal oldalon az Olaszfa u. és az Oszkd u. kozotti teriilet (~¥100 m). A két Utcsatlakozas -
bdl a geodézia szerint nem érkezik csapadékviz. A jobb oldalon a Szalfa u. alatti ateresz miatt mintegy 20
m szamolhatd.

Ez alapjan 120*0,118 = 14,16 m® csapadékviz elhelyezését kell megoldani.
- jobb oldalon (a szelvényezés kezdete a Vasut u. csomopont lekerekitd ive):

A bal oldalhoz hasonlé helyeken taldlhatok a mélypontok, azonban joval szlikebb zéldfelilet all rendelke-
zésre. Ellenben az arkok nagyobb részt vannak jelen, ezért azok atalakitasa es6kertté viszonylag egysze-
ribb, mint uj arkok létesitése.

o 0+082 km sz. a 141456 hrsz. el6tt.

A mélypontban meglévé arok talalhatd. Viszonylag nagy vizgy(ijt6 tartozik ide, mert a Vasut utcatol egé-
szen a Cimer utcaig lehet szamitani itt 0sszefolydsra, azaz a 0+000-0+221 km szelvények kdzotti szakaszrol
beszélhetlink. Az arkok, ahogy a csatolt képeken is latszik, viszonylag terebélyesek, szélesek.

A tdrozandd mennyiség 221*0,118 = 26,08 m>- re adddik.
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Nem csak a mélypont kornyezetében, de a vizgy(ijté teljes hosszaban szamos meglévd arok taldlhato. Jel-
legiliket tekintve azonosnak mondhatdk. A helyszinen 8 db kisebb drokszakaszt talaltunk.

43.714.01.01.E. Mdiszaki leiras
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o 04257 km sz. a 141401 hrsz. el6tt

Viszonylag kisebb vizgy(ijt6 szakaszrol van szo. 0+4221-0+313 km szelvények kozotti tertletrél gyulekezik

ide csapadékviz. A hatranya azonban, hogy kevés arok taldlhaté ezen a szakaszon.

92*0,118 = 10,86 m® csapadékviz eltdroldsara lenne sziikség. A jobb oldali képen lathaté kis arkocska, va-
lamint ugyanezen a képen fentebb talalhato arok ennek a toredékére képes csupan.

o 0+407 km sz. a 141359/1 hrsz. elétt

Mivel a 0+345 km szelvény kornyékén taldlhaté Ady Endre u. felé van egy kisebb elfolyas, ezért a vizgydj-
tének az Ady Endre — PAth Irén utcak kozotti, mintegy 230 m tekinthetd. Szinte a teljes hosszon arkokat
taldlunk. Eleinte foldmedriek, a Rakdczi u. utadni szakaszon azonban burkolattal épiiltek.

43.714.01.01.E. Mdiszaki leiras
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Viszonylag nagy feliiletliek, rendezettek, azonban a burkolat miatt gyors 6sszegyiilekezést, lefolyast felté-

teleznek a mélyebb arokszakaszok felé, melyekkel (0,30-0,40 m nyildsu atereszek koti 6ssze a kapubehaj-

tok alatt. Tarozo kapacitasuk nincs, a beszivargast a talajba megakadalyozzak, ezért atalakitasuk javasolt.

A szakasz két alrészletre bonthatd, ugyanis a Rdkdczi u. keresztez6désénél, a 141332/2 hrsz. el6tt talalha-

t6 arok dsszekottetésben van a bal oldallal. igy a 0+465 km szelvény amolyan vizvalaszténak tekinthetd, és
egy 120 m-es, valamint egy 110 m-es alszakaszra bontja a teljest.

120*0,118 = 14,16 m?, valamint 110*0,118 = 12,98 m® csapadékviz tarozasat kell megoldani.

2.3.3. Mszaki kialakitas, részletek

A vizm(itani szamitds alapjan a feladat olyan arkok tervezése, melyek a mértékadd csapadékot biztonsag-
gal 6sszegydjtik, tarozzak.

Osszefoglalva az el6z8 pont szerint a kiilénb6z6 vizgy(ijték altal generalt csapadékvizek:

- bal oldal
o V1b =0+000-0+136 km sz. 16,05 m®
o V2b=0+136-0+222 km sz. 14,87m?
o V3b=0+285-0+380 km sz. 15,93 m?
o V4b = 0+440-0+540 km sz. 14,16 m?
- jobb oldal
o V1j=0+000-0+221 km sz. 26,08 m?
o V2j=0+221-0+313 km sz. 10,86 m?
o V3j=0+345-0+465 km sz. 14,16 m?
o V4j=0+465-0+575 km sz. 12,98 m?

Az arkok méretezésénél figyelembe kellett venni a meglév6 névényzetet és a kozmiveket. Az egyezteté-
seknek megfelelve a meglévd fak kivagdsat kerltik, ezért kiterjedésében viszonylag szlik teriileteken kel-
lett az es6kerteket megtervezni. Bal oldalon gazvezeték, jobb oldalon vizvezeték talalhaté a meglévé ar-
kok alatt. A gazvezeték magassdga nem ismert. A vizvezeték az adatszolgaltatds alapjan, a meglévé atlago-
san 50 cm mély drkok alatt, tovdbbi 70 cm mélyen taldlhaté. A tervezés soran torekedtiink arra, hogy az
alap kiindulasi allapotot alapvetéen megtartsuk, és a kozmdivek takarasat, els6sorban negativ irdnyba ne
madositsuk.

Ennek megfelelGen a talparkok kialakitasa a kévetkez6:

A jobb oldalon, az egyeztetéseknek megfelel6en, a meglévé arkokba beavatkozast nem terveztiink. Meny-
nyiséglik, méreteik megfelelnek a szamitdsoknak, ezdltal rendezésiikre nincs sziikség. Fenékszélességik
0,5-1 m, rézsthajlasuk 1:1-1:1,5 kozott valtozik. Atlagos mélységiik 0,4 m. Méterenkénti lebontdsban 0,5
m? felilettel szamolhatunk. Kivételt képez a V2j jel( vizgy(ijté szakasz, ahol minddssze két révid aroksza-
kasz talalhaté, mely nem képes az 6sszegyllekez6 csapadékviz tarozasara. Emiatt a jobb oldalon két uj fu-
vesitett arok kialakitasat irdnyoztuk el6.
Szakaszonként az aldabbi arkok és fellletek allnak rendelkezésre:
- Vi
o 0+019,5-0+024 km sz. —10 m?
o 0+053,5-0+061 km sz. — 15 m?

o 0+072-0+081,5 km sz. — 19 m?
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o 0+103-0+108 km sz.— 8 m’
o 0+120,5-0+125 km sz. — 10 m?
o 0+133-0+150,5 km sz. —33 m?
o 0+172,5-0+179 km sz. — 13,5 m?

o 0+188-0+204 km sz.— 33,5 m?

Osszesen: 71 m, 142 m? feliilet, 35,5 m® térfogat — Megfelel
- V2j
o 0+256-0+258,5 km sz. —5,5 m?
o 0+271-0+279 km sz. — tervezett flivesitett arok — 16,5 m?
o 0+311-0+319 km sz. — tervezett fiivesitett arok — 15,5 m?

Osszesen: 18,5 m, 37,5 m’ feliilet, 23,25 m® térfogat — Megfelel
Ve
o 0+367-0+372 km sz. — 10,5 m?
o 0+384-0+395 km sz. — 22,5 m?
o 0+407-0+418,5 km sz. — 22,5 m?
o 0+425-0+436 km sz. —21m’
o 0+446-0+456 km sz. — 17 m* — jelenleg burkolt drok

Osszesen: 48,5 m, 93,5 m? feliilet, 26,75 m® térfogat — Megfelel
- V4
o 0+471,5-0+484 km sz. — 24 m*— jelenleg burkolt drok
o 0+502,5-0+517,5 km sz. — 30 m*— jelenleg burkolt 4rok
o 0+524-0+539 km sz. — 29 m*- jelenleg burkolt drok
o 0+540,5-0+544,5 km sz. — 9 m’>— jelenleg burkolt drok
o 0+546,5-0+561,5 km sz. — 28,5 m>— jelenleg burkolt drok

Osszesen: 62,5 m, 120,5 m* feliilet, 31,25 m® térfogat — Megfelel

Amennyiben az drokrendezések elkésziilnek, célszer(i a meglévé burkolatokat elbontani, helyettiik a na-
gyobb tdrozdkapacitds és a szikkadas miatt foldmedrd, flivesitett rézs(fellletd talparkokat kialakitani.
Ezek kivalasztott arokprofilja 1:1,5 rézs(ijd, 0,4 m mély, és 0,6 m fenékszélességi. igy az arkok kiterjedése
nagysagrendileg a meglévé arkokhoz hasonlé.

Bal oldalon a meglévé arokszakaszok szama jelentdsen kevesebb, mint a jobb oldalon. Itt a meglévé arkok
rendezése mellett Uj drkok (es6kertek) tervezésére is sziikség van. Ezek kialakitdsa fligg a meglévé kdzm(i-
vektdl, novényzettdl, lakdi szokdsoktdl, igényektsl. Annak érdekében, hogy ne érintsiik a meglévé kozmi-
veket, 0,4 m mélységnél jobban nem bolygatjuk a meglévd terepet, igy nincs sziilkség a kozm(ikezelSk be-
vondsdra. Emiatt a kivalasztott arokprofil 1:2,5 rézsdjd, 0,4 m mély, és 1 m fenékszélességu.

A tervezett, Uj es6kertek, illetve a meglévd, kés6bb opciondlisan fuvesitett arokka/es6kertté atalakithato
talparkok vizgydjtSkre lebontva az alabbi szelvények ko6zott épulnek/talalhatdk:
- Vib
o 0+012-0+022,5 km sz. — tervezett esékert (Rg1) — 36,5 m?
o 0+028,5-0+043 km sz. — tervezett es6kert (Rg2) — 49,5 m?
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0+063,5-0+069,5 km sz. — opcionalisan kialakithatd fiivesitett drok/esékert — 11,5 m?
0+081,5-0+096 km sz. — opcionalisan kialakithatd flivesitett drok/esékert — 29,5 m?

0+112-0+123,5 km sz. — opcionalisan kialakithaté fiivesitett arok/esékert — 19 m?

146 m?, ebbél 86 m?* tervezett esékert, 61,2 m® térfogat — Megfelel

0+165,5-0+174 km sz. — tervezett esékert (Rg3) — 27 m?
0+179,5-0+185 km sz. — opciondlisan kialakithato fiivesitett arok/esékert — 10 m?

0+192-0+204 — tervezett es6kert (Rg4) — 36 m?

73 m?, ebbdl 63 m? tervezett esékert, 27,6 m® térfogat — Megfelel

0+252-0+263,5 km sz. — tervezett esékert (Rg5) — 35 m?

0+284-0+292 km sz. — opcionalisan kialakithaté fiivesitett arok/esékert — 20 m?
0+303,5-0+320 km sz. — opcionalisan kialakithaté fiivesitett arok/esékert — 21,5 m?
0+342,5-0+352 km sz. — opcionalisan kialakithatd fiivesitett arok/esékert — 18,5 m?
0+357,5-0+363 km sz. — opcionalisan kialakithatd fiivesitett drok/esékert — 8 m?
0+368-0+371,5 km sz. — opcionalisan kialakithatd fiivesitett drok/esékert — 5 m?
0+380-0+385,5 — tervezett es6kert (Rg6) — 16 m?

0+390-0+395 — tervezett esékert (Rg7) — 16 m?

140 m?, ebb8l 67 m?* tervezett esékert, 56,4 m® térfogat — Megfelel

0+449-459 km sz. — opciondlisan kialakithato fiivesitett arok/esékert — 18 m?
0+466,5-0+474 km sz. — opcionalisan kialakithatd fiivesitett drok/esékert — 11,5 m?
0+478,5-0+483 km sz. — opcionalisan kialakithatd fiivesitett drok/esékert — 8,5 m?
0+484,5-0+495 km sz. — opcionalisan kialakithatd fiivesitett drok/esékert — 11 m?

0+523,5-0+543 km sz. — opcionalisan kialakithaté fiivesitett arok/esékert — 24,5 m?

Osszesen: 53,5 m, 73,5 m?, 44,1 m® térfogat — Megfelel

A V3b és a V4b vizgy(ijté terilet kozott, a 0+416-0+419 km sz., illetve a 0+424-0+432,5 km sz. kozotti sza-
kaszokon is van két meglévd, kés6bb opcionalisan flvesitett arokka/es6kertté atalakithatd talparok. Ezek

dsszes hossza 11,5 m, 10,35 m? térfogattal.

A kiépités el6tt a meglévd burkolatok bontasa sziikséges.

A talajvizsgdlati jelentés alapjan, a teriileten elszérva kilenc talajmechanikai furast, és kilenc szikkasztasi

prébat végeztek.

A kilonboz6 vizgyUjt6khoz tartozd szikkasztasi prébdk eredményei alapjan:

- V1b (6F faras) A szivargési tényezd 1*10° m/s. Az drok nedvesitett feliilete a szamitds alapjan 2 m

*57 m =114 m? igy 1,14*10° m?/s az elszikkadd vizmennyiség. A mértékadd, eltarozott vizmeny-
nyiség 61,2 / 1,14*10° = 53684,2 s = 894,7 min = 14 h 54 min alatt szivarog el a jellemz&en homo-
kos talajban.

- V2b (5F faras) A szivargasi tényez8 2*10° m/s. Az drok nedvesitett feliilete a szdmités alapjan 2 m

*26m= 52m? igy 1,04*10° m?/s az elszikkadd vizmennyiség. A mértékado, eltdrozott vizmeny-
nyiség 27,6 / 1,04*10° = 26538,46 s = 442,31 min = 7 h 22 min alatt szivarog el a jellemz8en ho-
mokos talajban.

43.714.01.01.E. Mdiszaki leiras

22





Az UPSURGE projekt keretében kijelolt demonstracids helyszinek kérnyezetének fejlesztése
tervszam: 43.714
Engedélyezési terv

- V3b (3F furds) A szivargasi tényez6 5*10° m/s. Az drok nedvesitett feliilete a szdmitas alapjan 2 m
* 53,5 m = 107 m?, igy 1,07*10° m?/s az elszikkadd vizmennyiség. A mértékadd, eltarozott viz-
mennyiség 56,4 / 1,07*10° = 52710,28 s = 878,5 min = 14 h 38 min alatt szivarog el a jellemzéen
homokos talajban.

- V4b (1F furds) A szivargasi tényez6 7*10° m/s. Az drok nedvesitett feliilete a szdmitas alapjan 2 m
* 52 m =104 m? igy 7,28*%10™ m?/s az elszikkadd vizmennyiség. A mértékadd, eltdrozott vizmeny-
nyiség 44,1 / 7,28*10™ = 10285,71 s = 171,43 min = 2 h 51 min alatt szivarog el a jellemz8en ho-
mokos talajban.

- V1j (8F flras) A szivargasi tényez8 2*10° m/s. Az arok nedvesitett feliilete a szdmitas alapjan 142
m?, igy 2,84*107 m?/s az elszikkadd vizmennyiség. A mértékadd, eltdrozott vizmennyiség 35,25 /
2,84*%10° = 12412 s = 206,97 min = 3 h 27 min alatt szivarog el a jellemz8en homokos talajban.

- V2j (4F fards) A szivargasi tényez6 1*10” m/s. Az arok nedvesitett feliilete a szamités alapjan 37,5
m?, igy 3,75*10™ m®/s az elszikkadd vizmennyiség. A mértékadd, eltdrozott vizmennyiség 23,25 /
3,75*10® = 62000 s = 1033,33 min = 17 h 13 min alatt szivarog el a jellemz&en iszapos-homokos
talajban.

- V3] (4F fards) A szivargasi tényez6 1*10” m/s. Az arok nedvesitett feliilete a szamités alapjan 93,5
m?, igy 9,35%10™ m®/s az elszikkadd vizmennyiség. A mértékadd, eltdrozott vizmennyiség 26,75 /
9,35*10™ = 28610 s = 476,8 min = 7 h 57 min alatt szivarog el a jellemz8en iszapos-homokos talaj-
ban.

- V4j (4F fards) A szivargasi tényezd 5*10° m/s. Az drok nedvesitett feliilete a szamitas alapjan
120,5 m?, igy 6,025*10° m?/s az elszikkadd vizmennyiség. A mértékadd, eltarozott vizmennyiség
31,25/ 6,025%10% = 5187 s = 86,45 min = 1 h 26 min alatt szivarog el a jellemz8en kavicsszérva-
nyos-homokos talajban.

2.3.4. Engedélyezés

Mivel a tervezett es6kertek nem befolyasoljdk a terilet vizgy(jt6jét, lefolyasi viszonyait, csupan lokalis
megolddsokat biztositanak a korabban is odafolyé csapadékviz kezelésére, és mindezen funkcidjukat koz-
terlileten, sajat terlleten beliil, idegen teriilet igénybevétele nélkiil Iatjak el, ezért nem tekinthet6k 6nalld
vizilétesitménynek. Emiatt vizjogi |étesitési engedélyt nem sziikséges rajuk beszerezni.

Ahogy fentebb is irtuk, a tervezési teriilet kozmUvekkel slrlin behaldzott. A hazi bekotések mellett bal ol -
dalon gazvezeték, jobb oldalon vizvezeték érinti a beavatkozasi helyszineket. A tervezés kezdetén igyekez-
tlink beszerezni ezek adatait. A gdzvezetékkel kapcsolatban magassagi értékek nem alltak rendelkezésre.
A vizvezetékre teljeskord adatszolgdltatast kaptunk. Ebbdl az allapithaté meg, hogy a kézm( takardsa a
meglévd arkok alatt 0,7-0,8 m koz6tt mozog, mely a szolgaltatd elGirdsanak (min. 1 m) nem felel meg. A
tervezés soran az volt az elsédleges szempont, hogy ha mar a szilkséges takards nem megoldhaté, a meg-
Iévé dllapotot ne rontsuk. Ezt minden esetben sikerilt megoldani.
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3. Kertépitészet
3.1. Tomory Lajos Muzeum kertje — es6kertek kialakitasa

3.1.1. Tereprendezés és m(iszaki kialakitas

Az esbkertek célja kornyez6 épiletek tetéfeliileteirdl és a burkolatokrdl a teriiletre jutd csapadék
Osszegylijtése, megtartasa, talajba juttatasa. Csokkentik a klimavaltozas negativ hatasait, novelik a
vizvisszatartast, javitjdk a levegé min&ségét, csokkentik a burkolatok hésziget hatasat. A valtozatos
novényfajok alkalmazasa noveli a biodiverzitast, él6helyet biztositanak a kilonb6z8 allatfajoknak is (pl.
lepkék, méhek, madarak). Az esGkertek kialakitasa és kés6bbi fenntartdsa a helyi lakossag bevondsaval
torténik majd, ezdltal kozosségformald hatasa sem elhanyagolhaté.

/////

szamitasok és a talajmechanikai vizsgalatok eredményei alapjan, 3 db kisebb, dsszesen 83 m? szikkasztasi
feliilettel rendelkez6 es6kert alakitandd ki. Az egyeztetéseknek megfeleléen, a Muzeum vezet6ségének
kérésére azonban ennél kisebb, 6sszesen 57 m*alapteriilettel rendelkez8 es6kerteket terveztiink.

A tervezett A jel, 34 m* (~3,05 m x 11 m) alapteriileti es6kert helye a mizeum kertjének a Bokay-kerttel
hataros, északkeleti része, a két kertet 6sszekotd kapu kozelében, a tervezett, kapuhoz vezetd sétany és
tanosvény taldlkozasi pontjanal. Ezen a terileten enyhén a muzeum épilete felé lejt a terep, és itt, a
lefolyé csapadékviz belépési pontjdhoz legkdzelebb esé teriileten lehetséges visszatartani a csapadékviz
jelentGs részét.

Az esBkert arka 110 cm mély, amelyet 60 cm vastag, specialis 6sszetétel(i talajkeverékkel kell feltélteni. Az
igy kialakult meder fenékszélessége 0,65—3 m, kozel sik fellletld. A meder oldalfalai rézsds kialakitasuak,
1:3 hajlasszogliek. Az es6kertben az el6zetes szamitdsok alapjan maximalisan 38 cm magasan allhat a viz,
amely a jelenlegi talajban kb. 5,5 dra alatt szikkad el (ezt az id6t valamelyest megndvelheti a komposzttal
kevert talajkeverék).

A talajkeverék Osszetételét a meglévd, jellemz6en homokos, kdzepes vizvezet6 tulajdonsdgu altalaj
Osszetételéhez kell igazitani. A talajvizsgédlatok alapjan a talajban tal gyorsan (>300 mm/h) szivarog el a
mértékadd csapadék, ezért az esGkert Ultet6kdzegében a csapadékviz-megtartds érdekében meg kell
emelni a szervesanyag-mennyiséget. A javasolt kozeg: 50% meglévé talaj és 50% jo mindségli, nagy
szervesanyag-tartalmu (pl. az Agrofutura cég Humusline Humuszkomposzt Top) komposzt keveréke. A
talajréteg ald kavics drén agyazat fektetése nem sziikséges.

A talajt a névények kozott 6-8 cm vastag keményfa (pl. akac) vagy asvanyi (pl. mosott kavics) mulccsal
szlikséges fedni, a jobb vizvisszatartds érdekében. A mulcsozds megkonnyiti a csapadékviz beszivargdsat,
meggatolja a talaj 6sszetomorodését, és csdokkenti a gyomosodast.

Az esbkert alaprajzi kialakitdsdat a 43714.F.04.02 jelii helyszinrajz és a 43714.F.05.02 jelii tereprendezési
terv, a tervezett rétegrendet a 43714.06.02 jelli metszetrajz mutatja be.

A tervezett, opciondlis, nem az ,UPSURGE” projekt keretében megvaldsuld, B és C jel(i, 11 m? (~2,2 m x
5,5 m), illetve 12 m? (~2,2 m x 6,5 m) alapteriilet(i es6kertek helye a mizeum kertjének lokalis mélypontja,
a Makai utca fel6li kapu kozelében. A muzeum épiilete feldl, és a burkolatokrél érkez6 csapadékviz nagy
része ezen a terileten gy(ilik 6ssze, tehat itt érdemes szikkasztani és tarolni.

Az esGkertek arkai egyenként 70 cm mélyek, amelyeket 30 cm vastag, specidlis 6sszetétel( talajkeverékkel
kell feltolteni. Az igy kialakult medrek fenékszélessége kb. 1 m, kozel sik feliiletli. A meder oldalfalai rézs(s
kialakitastiak, 1:3 hajlasszogliek. Az es6kertekben az el6zetes szamitasok alapjan maximalisan 28 cm
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magasan allhat a viz, amely a jelenlegi talajban kb. 4 6ra alatt szikkad el (ezt az id6t valamelyest
megnovelheti a komposzttal kevert talajkeverék).

Az esGkertek kialakitdsa hasonld az A jell es6kertéhez. Az liltet6kdzeg ala kavics drén agyazat fektetése itt
sem sziikséges.

Az es6kertek alaprajzi kialakitasat a 43714.F.04.02 jelii helyszinrajz és a 43714.F.05.02 jelli tereprendezési
terv mutatja be.

3.1.2. Novénykilltetés

Az esbkertek medrébe jellemz&en tagtlrésl, 6shonos ével6 novényfajok Ultetenddk, amelyek sdrd
gyokérzettel rendelkeznek, és elviselik az id6szakos, sekély vizboritast, valamint a szarazabb id6szakot is. A
meder legmélyebb részére (1. zdna) az esetenként el6forduld, 10-15 cm-es vizboritast is elvisel6 ndvények
kerililnek, a kozépsé, atmeneti, 2. zénaba az altaldban nedves talajviszonyokat kedvel6k, mig a mederparti
teruletekre (3. zéna) inkabb szarazsagt(iré novények telepitendék. A biodiverzitas elGsegitése érdekében a
34 m2-es terlletre egyenként 10-12 -féle névényfaj telepitendd, atlagosan 7 db/m? lltetési s(irliséggel
szamolva.

Az esGkertek tervezett helye jellemz6en napos, ezért a talaj- és fényviszonyoknak megfeleléen a sok
napfényt és a laza, nedves talajt kedvel§, de szarazsagtlir6 névényfajok a legalkalmasabbak a kililtetésre.

3.1.3. Javasolt novényfajok
1-2. z6na (tobbnyire nedves):
Astrantia major — nagy volgycsillag
Iris sibirica — szibériai nészirom
Veronica longifolia — hosszulevel( veronika
2-3. z6na (tobbnyire szaraz):
Aster novae-angliae — mirigyes Gszirézsa
Echinacea purpurea — bibor kasvirag
Echinacea purpurea 'Alba' — fehér virdgu bibor kasvirag
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea’ — erdei kutyatej
Gaura lindheimeri — ével6 diszgyertya
Heuchera 'Forever Red' — piros level( tlizesé

Panicum virgatum 'Northwind' — vessz6s koles

3. z6na (szaraz):

Achillea filipendulina — jészagu cickafark

Armeria maritima — tengerparti pazsitszegfi

Coreopsis verticillata — nagyviragl menyecskeszem

Salvia nemorosa — ligeti zsalya

Kiiiltetend6 évelbk az A jelii es6kertben 6sszesen: 230 db

Kiiiltetendd évelék az opciondlis (B és C jelii) esGkertekben ésszesen: 185 db
A javasolt ndvényeket a 43714.F.07.02 jelii névénykiiiltetési terv mutatja be.
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3.1.4. Uzemeltetési Utmutatd

A talajtakaré mulcsréteget évenként sziikséges potolni a gyomosodas megakadalyozdasa és a talaj nedve-
sen tartasa érdekében. Az Uj mulcsréteg felhorddsa el6tt el kell tdvolitani vagy gereblyével fel kell lazitani
a régit. A talajtakaré mulcsréteg 6-8 cm vastag legyen.

Az esb6kertet rendszeresen gyomtalanitani kell, kiiléndsen a névénytelepitést kovets id6szakban, mert az
Ujonnan telepitett névények nehezen versenyeznek a gyomokkal. Amint a névények megerésodnek, keve-
sebb gyomlalasra lesz szlikség.

Az es6kertben lév6 névényeket a telepitést kovetd elsé 2-3 évben rendszeresen, hetente egy vagy két al-
kalommal sziikséges megontozni, alkalmanként nagyobb vizmennyiséggel, hogy a talaj mélyebb rétegeibe
is kerliljon viz. Miutan a névények meger6sodtek, elegendd a hosszabb aszalyos id6szakokban 6ntozni.

Az esGkertet idénként meg kell tisztitani az elhalt ndvényzettdl, és az esetlegesen 6sszegylilt hordaléktol.
Id6vel sziikség lehet a novények pdtlasara vagy Ujratelepitésére. Ha egy novény nem fejlédik elég jol, els-
fordulhat, hogy egy masik helyre kell atiltetni.

3.2. Margé Tivadar utca — kavicsgyepes burkolat kialakitasa

3.2.1. Tereprendezés és miszaki kialakitas

A tervezés célja parkoldhelyek kialakitdsa a Tomory Muzeum elétti, jelenleg is parkoldsra hasznalt, salakos
zUzottké boritdsu, 6sszetomorodott talaju fellileten, Ontdzésmentes vagy alacsony dntozési igényd, exten-
ziv fimagkeverékkel boritott, un. kavicsgyep burkolattal. A kavicsgyepes kialakitas csokkenti a klimavalto-
zas negativ hatdsait, noveli a vizvisszatartdst, javitja a leveg6 minGségét, csdkkenti a burkolatok hésziget
hatasat, a fajokban gazdag gyepfelilet pedig noveli a biodiverzitast.

szamitdsok és a talajmechanikai vizsgalatok eredményei alapjan, 156,5 m? szikkasztési (kavicsgyepes
burkolatu) feliilet, ezen feliil 6sszesen 53 m?, névényekkel és fakkal beiiltetett zéldfeliilet alakitandd ki.

Kavicsgyepes fellilettel 6sszesen 7 db, parhuzamos elrendezési parkoldhely Iétesithetd.

A parkoléhelyek mellett 2 db lombos faval, és alacsony, talajtakard cserjékkel beiltetett zoldfelilet
hozhaté létre. A parkoldhelyeket a csatlakozé burkolatoktdl sillyesztett Utszegély, a zoldfelilettél
attorésekkel (stllyesztett szegélyl szakaszokkal) kialakitott kiemelt Utszegély valasztja el.

A kavicsgyep z6ld, szivargasaktiv és rugalmas, 30-50 cm vastag zUzottkd rétegbdl kialakitott agyazat, amely
az aszfalt vagy a beton térkd alternativajaként hasznalhato a ritkdbban hasznalt parkoléhelyek esetében.
(A kavicsgyep nem alkalmas gépkocsik hosszu tavu parkoldsara, mert a névényi fellletnek sziiksége van a
fényre a névekedéshez.)

A kavicsgyep alaprétege késziilhet Ujrahasznositott alapanyagokbdl is, vagy természetes kavicsbél, ame-
lyet meghatdrozott ardnyban talajjal és komposzttal kevernek el. A teherbirastdl fiiggéen lehet egy- vagy
két réteggel is kialakitani. Az 6sszetev6ket meghatdrozott szemnagysdg szerint kell rétegezni, majd erre az
alaprétegre lehet a megfelel flifélék és kétszikli novényekbdl alld magkeveréket elvetni. Ellentétben a
hagyomanyos burkolatokkal (aszfalt, beton), a kavicsgyep lehetévé teszi a csapadék egyenletes beszivar-
gdsat a talajba, és a kedvezé mikroklimatikus hatdsa mellett a zold feliilet |atvanya is kellemesebb.

Szerkezeti tulajdonsdgok:

e Teherbiras: 25 MN/m? (250 kg/m?) vagy 45 MN/m? (450 kg/m?) (1 vagy 2 rétegi szerkezet esetén)

e Vizatereszt6 képesség: k > 1x10 ®m/s
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e Viztarolasi kapacitds: 20-40 %

Az anyagokat foldnedves allapotban kell beépiteni, a rétegek vibracio nélkiil tomoritheték. A gyokerekkel
atsz6tt, novénymagvakkal kevert felsé réteg 15-30 cm vastag lehet, az ajanlott vastagsaga 30 cm (https.//
boku.ac.at).

A parkoldhelyek alaprajzi kialakitdsat a 43714.F.04.01 jelii helyszinrajz és a 43714.F.05.01 jelii
tereprendezési terv, a tervezett rétegrendet a 43714.F.06.01 jelli metszetrajz mutatja be.

3.2.2. Ultetési és (izemeltetési Utmutatd

A magokat fagymentes id6szakban, 30-50 g/m?* mennyiségben kézzel kell vetni. A névényi alapréteget ve-
tés el6tt és utdn meg kell 6ntdzni. A ndvekedés idGszakdban a gyep karbantartdsa kotelezé. Legaldbb a ka-
vicsgyep 50%-anak zéldnek kell lennie.

A vetést kovet6 3-4 hdnapig javasolt a hasznalat elkerilése, és szilkséges a rendszeres 6ntozés. Ezt kove-
t6en Ontozésre csak szdraz id6szakokban, nyirasra évente 2-3 alkalommal van sziikség a hasznalat fliggvé-
nyében. Télen a héeltakaritast 10 cm-rel a talajszint felett kell elvégezni. A jégtelenitésre a faforgdcs alkal-
mas, a felliletre st nem szabad szérni.

3.2.3. Javasolt névényfajok

Kozepes méretii (10-15 m magas), arnyékot add, varostiiré utsorfak a parkoléba: 2 db

Acer campestre 'Elsrijk' — mezei juhar

Alacsony cserjék, diszfiivek: 260 db

Anemanthele lessoniana — Uj-zélandi szélIf

Cotinus coggygria 'Lilla' —torpe cserszomorce

Perovskia atriplicifolia — kék sudarzsdlya

Photinia fraseri 'Little Red Robin' — torpe korallberkenye
Pinus mugo — térpefenyé

Rosa 'The Fairy' — talajtakaré rézsa

A javasolt névényeket a 43714.F.07.01 jelii névénykiiiltetési terv mutatja be.

3.3. Szalfa utca — fasitott szikkaszto arkok kialakitasa

3.3.1. Tereprendezés és m(iszaki kialakitas

A tervezés célja a Szalfa utca Kett&s-Koros és Oszkd utca kdzotti, mintegy 900 m hosszU szakaszan nové-
nyekkel belltetett és flvesitett szikkaszté arkok kialakitasa, a jelenlegi, burkolt vagy szabad felszini vizel-
vezetd arkok atalakitasaval és a novénydllomany lehetlség szerinti megtartdsaval, az ut mindkét oldalan.

Az drkok teriiletén és kornyezetében fakkal, cserjékkel és évelSkkel belltetett, tobbszintes névényallo-
many alakitandd ki. A lehulld csapadék nem gydilik 6ssze, és nem parolog el a burkolt fellletekrél, hanem
az arkokban részben elszikkad, részben a névényzet parologtatja el. Ez a megoldds csokkenti a klimavalto-
zas negativ hatdsait, ndveli a vizvisszatartast, javitja a levegd minGségét, csdkkenti a burkolatok hésziget
hatasat. A valtozatos ndvényfajok alkalmazéasa néveli a biodiverzitast. El6helyet biztosit a kiilénboz6 &llat-
fajoknak is (pl. lepkék, méhek, madarak). Az arkok novényzetének késébbi fenntartasaban a tervek szerint
a helyi lakdk is részt vesznek majd.
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szamitdsok és a talajmechanikai vizsgalatok eredményei, valamint a helyszini adottsdgok alapjan 6sszesen
9 db, 248 m? dssz-alapteriiletd, ndvényzettel beliltetett szikkaszté arok létesithetd. Ezek mind az utca
északi, paros oldalan alakithaték ki, mivel ott all rendelkezésre min. 2,5 — 3 m széles teriilet az arkok
megépitésére, illetve kiszélesitésére.

A kialakitandd arkok két tipusat kilonitettiik el a tervezés soran:

e U épitésl, névényzettel beiiltetett szikkasztd darkok (esBkertek): 7 db, 6sszesen 216 m?
alapteriileten, az utca északi oldalan

e meglévs arkok atalakitasaval létrehozott, illetve Uj épitésd fuvesitett arkok/esGkertek: 2 db,
dsszesen 32 m? alapteriileten, az utca déli oldalan

Az utcanak az északi oldalan a talajban, vélhetéen 80-90 cm mélységben hizodd gazvezeték miatt az Uj
épitésl szikkasztd arkok kialakitasa inkabb az esGkertekéhez hasonld, nagyobb névények, fak csak az arok
szélére, a gdzvezeték védbtavolsagan kivil Gltetheték. A kialakitdssal igy nem érintlink kdzm(ivezetéket.

Az U] épitésl szikkasztd arkok kialakitdsa soran a fenékszélességet 1-1,5 m-re, az arok vetileti szélességét
pedig 2,5-3 m-re lehet méretezni. A kialakitandé meder oldalfalai rézsls kialakitasuak, 1:2,5, 1:3
hajlasszogliek. Az arkok rézsliinek koronavonala és az Uttest kozott min. 1 m széles padkat kell hagyni. Az
arkokat 30-40 cm vastagsagban specialis 6sszetétell liltet6kozeggel kell feltolteni, igy 15-20 cm mélységd,
sekélynek mondhatd arkok jonnek létre, am ezek szélesebb fellileten fejtenek ki szikkasztd, vizvisszatartd
hatast. Az esGkertekben az el6zetes szamitdsok alapjan maximalisan 15 cm magasan allhat a viz, amely a
jelenlegi talajban 1-6 6ra alatt szikkad el (ezt az id6t valamelyest megnovelheti az 50-50%-ban komposzttal
kevert talajkeverék).

A talajkeverék Osszetételét a meglévé, jellemz6en laza, homokos, iszapos, kavicsos, kdzepes és jé
vizvezet6 tulajdonsagu altalaj 6sszetételéhez kell igazitani. A talajréteg ald kavics drén agyazat fektetése
nem sziikséges. A talajt a novények kozott 6-8 cm vastag keményfa (pl. akac kéreg) vagy asvanyi (pl.
zUzottkd) mulccsal sziikséges fedni, a jobb vizvisszatartas érdekében. A mulcsozas megkonnyiti a
csapadékviz beszivargasat, meggdtolja a talaj 6sszetomorddését és csokkenti a gyomosodast.

A szikkasztéd darok kialakitdsa alapvetéen megegyezik az esékert kialakitdsdval, de az Ultet6kozeg
vastagabb, és kedvez6bb az asvanyi talajtakaras, féként az arok mélyebben fekvé savjaban. Az arkok
uttest fel6li pereméhez kozel, helyenként nagyobb folyami kavicsokbdl, kévekbdl kirakott hordalék- és
iszapfogdk épitendSk ki, amelyek megakadalyozzak a meder eliszapoldddsat, ezaltal segitik az arkok
tisztitasat is.

Az Ut melletti, 1 m széles padkat enyhén az arok felé lejtve sziikséges kialakitani.

A Szilfa utca déli, paratlan oldalan a keskeny rendelkezésre allé terilet és a talajban huzddé vizvezeték
miatt csak a meglévs, részben burkolt vizelvezet6 arkok mederrendezése, a burkolatok részbeni
elbontdsaval fiivesitett drokka alakitasa végezhetd el. 2 db ilyen (6sszesen 32 m? teriilet(i) arkot jeldltiink
ki. Opcionalisan tovabbi 35 db meglévé 4rokbdl dtalakitassal dsszesen 693,5 m? alapteriiletd, egyik oldalan
fligglleges fallal, masik oldalan flives rézsivel kialakitott szikkasztéarok hozhato létre.

Az arkok helyét, tipusat és alaprajzi kialakitasat a 43714.F.04.03. és 43714.F.04.04. jelii helyszinrajzok és a
43714.F.05.03. és 43714.F.05.04. jelli tereprendezési tervek, a tervezett rétegrendet a 43714.F.06.03 jelli
metszetrajz mutatja be.
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3.3.2. Novénykilltetés

A szikkaszté arkok medrébe jellemz6en tagtlirésli, Gshonos ével§ novényfajok ltetendbk, amelyek sdrd
gyokérzettel rendelkeznek, és elviselik az id6szakos, sekély vizboritast, valamint a szarazabb id6szakot is. A
meder legmélyebb részére (1. zona) az esetenként el6forduld, 10-15 cm-es vizboritast is elvisel§ novények
keriilnek, a kozépsd, dtmeneti, 2. z6ndba az altaldban nedves talajviszonyokat kedvelék, mig a mederparti
terlletekre (3. zéna) inkabb szarazsagtlir6 névények telepitendbk. A biodiverzitas elGsegitése érdekében
az egyes terlletekre minimum 10-12 -féle novényfaj telepitendé, cserjék és évelGk vegyesen, atlagosan 6
db/m? lltetési s(irliséggel szdmolva.

Az arkok tervezett helye jellemz6en napos, ezért a talaj- és fényviszonyoknak megfelel6en a sok napfényt
és a laza, inkabb nedves talajt kedvelS, ugyanakkkor a szdrazsdgot is elvisel6 novényfajok a
legalkalmasabbak a kiiiltetésre. A 216 m? &ssz-alapteriiletre szdmolva 6sszesen 4 db lombos fa, 7 db
nagyobb méret(, szoliter cserje, valamint 1145 db ével6 novény Ultethet6 az arkokba és azok partjara.

3.3.3. Javasolt névényfajok
Fak, bokorfdk:
Acer palmatum —japan juhar
Acer ginnala — mandzsu juhar
Alnus glutinosa — enyves éger
Alnus x spaethii — [dndzsaslevel(i éger
Betula pendula — kézénséges nyir
Carpinus betulus — kdzonséges gyertyan
Cercis siliquastrum — kézonséges judasfa
Cornus kousa — csillagsom
Euonymus alatus — szarnyas kecskeragd
Gleditsia triacanthos 'Skyline' — tovistelen lepényfa
Magnolia kobus — japan liliomfa
Quercus palustris — mocsari tolgy

Salix sp. — flizfélék

Cserjék:

Aronia arbutifolia — piros berkenye

Aronia melanocarpa — fekete torpeberkenye
Buddleja davidii —illatos nyariorgona

Callicarpa bodinieri — kinai lilabogyé

Clethra alnifolia — égerlevelli borscserje

Cornus stolonifera — sargavesszejli som
Hamamelis x intermedia — hibrid vardzsmogyoré
Hamamelis virginiana — nagylevel( varazsmogyordé

Hydrangea arborescens — cserjés hortenzia
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Hydrangea paniculata — bugas hortenzia

Hydrangea quercifolia — tolgylevell hortenzia

Ilex verticillata — mocsdri magyal

Itea virginica — virginiai 6rdogfliz

Photinia x fraseri — kerti korallberkenye

Physocarpus opulifolius — bangitalevel(i hélyagvesszé
Pinus mugo — térpefenyé

Sambucus nigra 'Black Beauty' — voroslombu bodza

Sarcococca hookeriana — himaldjai bogydspuszpang

Evelék:

Achillea filipendulina 'Coronation Gold' — jészagu cickafark

Acorus calamus 'Variegatus' — csikos kalmos
Alchemilla mollis — lagysz6r( palastfi

Amsonia hubrichtii — arkansasi csillagmeténg

Anemanthele lessoniana (Stipa arundinacea) — Uj-zélandi szélf(i

Aquilegia vulgaris — kdozonséges haranglab

Armeria maritima — tengerparti pazsitszegfi

Aster amellus — csillag 6szirdzsa

Aster divaricatus (Eurybia divaricata) — erny8s 6szirdzsa
Aster novae-angliae — mirigyes Gszirdzsa

Astrantia major — nagy volgycsillag

Calamagrostis x acutiflora 'Overdam' — hibrid nadtippan
Caltha palustris — mocsdari golyahir

Carex muskingumensis — palmalevel(i sas

Carex nigra — fekete sas

Carex testacea 'Prairie Fire' — narancsos sas

Coreopsis verticillata — nagyviragl menyecskeszem

Echinacea purpurea — bibor kasvirag

Eupatorium maculatum 'Atropurpureum' — foltos sédkender

Euphorbia amygdaloides 'Purpurea’ — erdei kutyatej
Euphorbia palustris — mocsari kutyatej

Filipendula rubra 'Venusta' — magas legyez6f
Gaura lindheimeri — ével6 diszgyertya

Geranium palustre — mocsari gélyaorr

Hakonechloa macra 'Aureola’ — szalkafd

Hemerocallis hybrida — hibrid sasliliom
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Heuchera hybrida — hibrid tlizes6
Iris pseudacorus — mocsdri nészirom
Iris sibirica — szibériai nészirom
Juncus ensifolius — kardlevel(i szittyd
Liriope muscari — gyongyikés gyepliliom
Lythrum salicaria — réti fizény
Matteuccia struthiopteris — eurdpai struccpafrany
Molinia caerulea — lapi kékperje
Osmunda regalis — kiralypafrany
Panicum virgatum — vessz&s koles
Persicaria amplexicaulis — szardleld keserdifd
Physostegia virginiana — virginiai flizérajak
Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' — pompas kupvirag
Salvia nemorosa — ligeti zsalya
Sanguisorba officinalis 'Tanna' — 6szi vérf
Scabiosa columbaria — galambszin{ 6rdégszem
Veronica longifolia 'Blue Indigo' — hosszulevel(i veronika

Veronicastrum virginicum 'Fascination' — virginiai veronika

Talajtakaro névények:

Ceratostigma plumbaginoides — tarackold kékgyokér
Geranium macrorrhizum —illatos gdlyaorr

Epimedium x versicolor 'Sulphureum' — kénsarga tlindérvirag
Persicaria affinis 'Darjeeling Red' — 6rokzold keserf

A javasolt novényeket a 43714.F.07.03 jelii névénykiiiltetési terv mutatja be.

3.3.4. Uzemeltetési Utmutatd

A talajtakaré mulcsréteget évenként sziikséges potolni a gyomosodas megakadalyozdsa és a talaj nedve-
sen tartasa érdekében. Az Uj mulcsréteg felhordasa el6tt el kell tavolitani vagy gereblyével fel kell lazitani
a régit. A talajtakaré mulcsréteg 6-8 cm vastag legyen.

A fas szikkasztédarkokat (esGkerteket) rendszeresen gyomtalanitani kell, kiilondsen a novénytelepitést ko-
vetd id&szakban, mert az Ujonnan telepitett novények nehezen versenyeznek a gyomokkal. Amint a névé-
nyek meger6ésodnek, kevesebb gyomldlasra lesz sziikség.

A kililtetett novényeket a telepitést kovet6 elsé 2-3 évben rendszeresen, hetente egy vagy két alkalommal
sziikséges megdntozni, alkalmanként nagyobb vizmennyiséggel, hogy a talaj mélyebb rétegeibe is keriljon
viz. Miutan a névények meger&sodtek, elegendé a hosszabb aszalyos idészakokban 6ntozni.

Az darkokat id6nként meg kell tisztitani az elhalt novényzettdl, és az esetlegesen dsszegylilt hordaléktol.
Id6vel szilkség lehet a ndvények potldsdra vagy uUjratelepitésére. Ha egy novény nem fejlédik elég jél,
el6fordulhat, hogy egy masik helyre kell atiltetni.
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4. Kornyezetvédelem

A 314/2005. (XI1.25.) Kormdnyrendelet értelmében a tervezett beruhazas kornyezetvédelem szempont;ja-
bdl nem vizsgalatkoteles tevékenység.

5. Vonatkozé jogszabalyok

Ez a tervdokumentacié az alabbi, érvényben levs jogszabalyok figyelembevételével készilt:

1997. évi LXXVIII. tv. Az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szolo torvény

1995. évi LVILI. tv. A vizgazdalkodasrdl

253/1997. (XI1.20.) Az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl sz616 Korm. rendelet

191/2009. (1X.15.) Az épitGipari kivitelezési tevékenységrél sz616 Korm. rendelet

41/2017. (X11.29.) A vizjogi engedélyezési eljdrashoz sziikséges dokumentacid tartalmardl szoléd
BM rendelet

5/2022. (111.9.) Bp. XVIII. ker. Onkorm. rendelet a Keriileti Epitési Szabalyzatrdl

6. Mellékletek

Talajvizsgalati jelentés
E-k6zmii nyilatkozat

Budapest 2023. februar 28.
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1. El6zmények

1.1.Kiindulasi adatok
A vizsgalt Herrich-Kiss villa (Tomory Lajos Muzeum) teruletének északi szélén egy
~10 m? alapteriiletii esbkertet és a nyugati telekhataranal, de mar azon tul a
kozterlleten egy kavicsgyepes parkold épitését tervezik. A beruhazas részletes
ismertetésével a kapcsolodd tervdokumentacié foglalkozik. Jelenleg az altalanos
leirason kivul még semmilyen terv nem all a rendelkezésre.

A Talajvizsgalati jelentésinket foldtani-épitésfoldtani szakirodalom, a kornyékbeli
korabbi talajmechanikai munkaink, helyszini terepbejaras, 3 db talajfuras lemélyitése,
2 db szikkasztasi proba, a talajok helyszini és laboratériumi vizsgalata alapjan adjuk
meg.

A kornyék geotechnikai adottsagait szakirodalombdl és a vizsgalt terllet kdzelében
készult korabbi szakvéleményeink alapjan mar jol ismerjuk:

— Budapest XVIIl., Riesz Frigyes u. hrsz 150259/33; Kavicsgyepes parkol6
tervezése (Geomimo VTT Kft. Kovaloczy Gyorgy és Viragos-Toth Imre, 2022.
december 5.)

— Budapest, XVIII. Kolbanyi Géza utca; Csapadékviz szikkasztok és esbkertek
tervezése (Geomimo VTT Kft. Kovaloczy Gyorgy és Viragos-Toth Imre, 2022.
december 7.)

— Budapest XVIII., Vércse utca 8. hrsz 149321; Lakoeépulet bdvités tervezése
(Viragos-Toth  Imre  EV. Kovaléczy Gyodrgy és Viragos-Téth Imre,
2022. oktdber 4.)

A talajvizsgalatok soran arra torekedtunk, hogy megfelel6 alapadatokkal szolgaljunk
a beruhazas megvaldsitas alapelveinek meghatarozasahoz, tényszeri helyzetképet
adjunk az érintett terulet altalajviszonyairdl, talajrétegzettségérél és a talajfizikai
tulajdonsagairdl. Megbiz6: Budapest Févaros XVIIl. kertlet Pestszentlérinc-
Pestszentimre Onkormanyzata, 1184 Budapest, UlI&i ut 400.

1.2. Geotechnikai kategoria
A tervezési feladatot az 1. geotechnikai kategériaba soroljuk. A kategorizalas soran
figyelembe vettlik, hogy a helyszin terephajlasa 10 % alatti, a tervezett beruhazas
egyszer(, az épitési helyszin foéldtani-, geotechnikai- és hidrogeolégiai adottsagai
atlagosak. A kategoria a tervezés késbbbi fazisaban felulvizsgalhatd, szikség esetén
modosithatoé.

1.3. A geotechnikai vizsgalat célja

A vizsgalat célja a tervezési terulet talaj- és talajvizviszonyainak feltarasa, valamint a
tovabbi tervezési feladatokhoz talajmechanikai adatok megadasa. A talajvizsgalati
jelentés készitéséhez a Megbizo atadta a tervezési programot és egy helyszinrajzon
bejeldlte a kért feltarasok helyét. A Megbizdval a kavicsgyepes parkold és az esdkert
tervezéséhez 2 db 3 m mélységi furast és 2 db szikkasztasi probat — furasokban
torténé nyeletéses vizsgalatot — iranyoztunk elé. A talajmechanikai furasainkkal egy
idében és azoktol cca. 0,5 m tavolsagra készitettunk uj furatokat a nyeletésekhez.
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1.4. A helyszin leirasa
A vizsgalt helyszin Budapest XVIII. keruletében a Margé Tivadar utca 116-118. hrsz
150230/16 alatt talalhaté Herrich-Kiss villa (Tomory Lajos Muzeum). Az ingatlan
tagabb kornyezete lakoépuletekkel beépitett. A vizsgalt terlletet és a kdzvetlen
kornyezetét az 1. abran lehet megtekinteni. A terveztt |étesitmények helyén korabbi
beépitésrél nincs tudomasunk, de a korabbi terulethasznalat miatt a terepet néhol
mar rendezték, megbolygattdk, a kozterlleten 1évé kavicsgyepes parkold helyén
kozmuivek lehetnek. A tervezett kavicsgyepes parkold helyén mart aszfaltburkolat
van, az esbkert helyét pedig lagyszaru novényzet boritja. A vizsgalt hely nem
felszinmozgas-veszélyes.

2. Talajfeltaras

A tervezési terllet talaj- és talajvizviszonyainak megismerésére 1 db 1 m
(durvatormelékes feltoltésben elakadt) és 2 db 3 m mély talajfeltard furast
mélyitettlnk, illetve 2 db nyeletéses vizsgalatot is készitettink a talajrétegek
vizvezetd képesseégenek meghatarozasara 2023. januar 31-én. A vizsgalt terulet
helyszinrajzi elrendezését és a feltarasok helyét a mellékelt feltarasi helyszinrajzon
(R-1 rajz) abrazoltuk.

Az alkalmazott mintavevd és talajvizsgalati eszkozok tipusa:
e Eijkelkamp holland gyartmanyu kézi furé, a faré atméré 70 mm és 100 mm
e Eijkelkamp holland gyartmanyu védécsd, a kulsé atmérd 90 mm

A talajmintavételt az MSZ 4488 szerint végeztuk, zavart talajmintak vételével,
rétegenként minimalisan egyszer. A talajfizikai jellemzdk helyszini és laboratériumi
értékelése, valamint a geotechnikai paraméterek meghatarozasa az MSZ EN 1997-1
el6irasai alapjan tortént.

2.1.Fodldtani és vizfoldtani leiras
A tervezési terllet a Pesti-hordalékkup siksagon helyezkedik el.

A kistaj alapjat paleozoos-mezozoos formaciok, és az erre telepulé harmadiddszaki
rétegek alkotjak. Ezek a képzédmények egymassal parhuzamosan futdé ENy-DK-i
iranyu torésvonal-rendszerrel tombokre tagolodtak, és az Alfold felé haladva a
pleisztocén folyaman egyre nagyobb mértékben sillyedtek meg.

A felszinen fels6 pleisztocén kori szelek altal szallitott, hulld porbdl keletkezett
(eolikus) uledékek telepllnek, a szemcsemeérettdl fuggben: 16sz, 10sz6s homok vagy
homok. Az uralkodé széliranyban, jellemzéen ENy — DK-i iranyultsaggal rendez6dott
szélfujta homokbuckak kozotti ,laposokban” uUjholocén kori, tavi kifejl6édési
mésziszap lencsék vagy aleurit anyagu, helyenként magas szervesanyag-tartalmu
lerakddasok keletkeztek.

Az eolikos uledékek horizontalis és vertikalis iranyban is egymas mellé kerultek,
gyakran 0Osszefogazédnak, a rétegatmenetek folyamatosak, altalaban nincsenek
markans réteghatarok.
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A talajrétegek kozotti kuldnbségek sem markansak, a szemcsék mérettartomanya
viszonylag szik, a nem jelentés méretkulonbségeket a szallitd kozeg, a szél
erésségének valtozasa okozta. Altalanos tendenciaként megfigyelheté a
szemcsemeret kismértéekl novekedése a mélységgel, ami jelzi, hogy a jégkorszak
elején altaldban erbsebb szelek fujtak, mint a végén. A pleisztocén rétegek aljan
altalaban megtalalhaté az Os-Duna kavicsos — durva szemcsés homokos rétegekbél
all6 terasza.

A Kkistaj altalanos geoldgiai leirasat az alabbi szakirodalomra tamaszkodva
készitettuk: Dovényi Z. szerk: Magyarorszag kistajainak katasztere, MTA
Foldtudomanyi Kutatéintézet, Budapest 2010.

A vizsgalt terllet természetes felszinét — Magyarorszag M = 1 : 100 000 méretaranyu
foldtani térképe szerint — folyévizi liledék (Qp2i1) a Duna lll. sz. teraszanak anyaga
boritja, lasd 2. abra.

A folyévizi-artéri Gledékek alulrdl felfelé finomodnak, anyagukban jelentés szerepet
jatszik a lebegtetve szallitott aleurit és agyag, a durvabb frakcio csak a rétegsor also
szakaszan fordul el6. A nagyobb folyok hordalékkupjainak anyagat kezdeti
szakaszukon mederlledékként lerakodott rétegzett, keresztrétegzett kavics, homok
jellemzi, mely a tavolsaggal aranyosan finomodik a homok-aleurit frakcidig, mikdzben
a hordalékkup siksagi medencekitoltésbe megy at.

A Budapest épitésfoldtani térképezése /1968-78/ soran nyert adatok
felnasznalasaval készilt Budapest teriiletének fedetlen foldtani térképe alapjan a
vizsgalt helyszinen az épitésfoldtani alapkézete kés6-pannon kori kézetliszt,
homok, huminites agyag betelepiilésekkel, lasd 3. abra (MAFI, 1983). A Budapest
tertiletének foldtani térképe alapajan a vizsgalt terulet felszinét homokos kavics,
homok boritja, 1asd 4. abra (MAFI, 1983).

A Budapest Geokalauz foldtani térképe (5. abra) szerint a vizsgalt terulet felszinén
szintén folyévizi kavics és homok van.

Vizrajz
A Magyarorszag talajviz térképe (MBFSZ térképszerver) szerint a terileten a talajviz
felszin alatti atlagos mélysége a 2 - 5 méter kdzotti mélységtartomanyban talalhato,
lasd 6. abra.

2.2.Szeizmicitas
A Magyarorszagon alkalmazott szeizmikus zénatérkép alapjan a vizsgalt terllet a
4. zobnaba tartozik. Az MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) szerint definialt
foldrengésbél szarmazé maximalis horizontalis gyorsulast az alapkdzeten
agR=0,14g=0,14x9,81=1,373 m/s? értékkel lehet figyelembe venni. A tervezéshez
specialis szeizmicitasi vizsgalatok nem készlltek, a tervezési feladat nem is igényli.

e agR=0,14q = 0,14 x 9,81= 1,373 m/s?
e A vizsgalt teriileten Iévo talaj ,,C” tipusu, a nyirasi hullam sebesséq 180-
360 m/s.
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2.3.Geodéziai adatok
A terepi munkank idején nem allt rendelkezésunkre geodéziai felmérés és olyan tavol
voltak egymastdl a furasi pontok, hogy szintezés nem tortént, de a furasok
terepszintje utdlag szikség esetén bemérhet6k a mellékelt feltarasi helyszinrajz
(R-1 rajz) alapjan.

A vizsgalt terlleten a természetes terepszint — topografiai térképrél (1. abra)
leolvasva — 123,0 — 124,0 mBf kozotti, nyugati iranyba enyhén lejt.

3. Mintavétel, vizsgalat

A furasok, talajmintavételek és a talajlaborvizsgalatok az MSZ 4488 és MSZ 14043
szabvany szerint torténtek. A talajok allapotat, szilardsagi- és alakvaltozasi jellemzéit,
- zavart talajmintakbdl - laboratériumi vizsgalatok alapjan hataroztuk meg 2023.
februar 6-an. A talajok szilardsagi jellemz6i (MSZ 15002-1:1987) tablazatos adatok.

4. Talajrétegzodés, talajallapot

A furasok talajrétegsora a geoldgiai elétanulmanyoknak megfeleléen alakult,
a feltoltésektdl eltekintve, a foldtani térképeken abrazolt folyovizi uledékeket tartuk
fel.

1. sz. furas

00 -02 m mart aszfalt

02 -04 m barna kavicsszorvanyos homok agyazat
04 - 11 m barna gyengén humuszos iszapos finomszemcsés homok
1,1 - 18 m sarga finomszemcsés homok

1,8 - 23 m szurke iszapos k6zepes homok

23 -30 m sarga kavicsszorvanyos homok

2. sz. faras

00 -02 m barna kissé humuszos homok

0,2 -05 m barna homok

05 -16 m sarga homok

16 — 1,8 m sarga kavicsszorvanyos homok

1,8 - 25 m sarga rozsdaeres finomszemcsés homok
25 -30 m sarga kavicsszorvanyos kdzepes homok

A 3 sz. furds 1 m mélységben elakadt a vékony humuszos fedéréteg alatti épitési-
bontasi, tormelékben.

Az 1. sz. és 2. sz. tavoli furas rétegsora hasonl6 volt, jellemz6en homok rétegeket
harantoltunk, amik néhol iszaposak és kavicsszérvanyosak. A kevés kotéanyagot
tartalmazé homok folyésodasra hajlamos (Cu < 3,0)! A furdsokkal durvaszemcsés
kavics réteget nem értlink el.

A finomszemcsés talajrétegek a furasi ellenallasbol kovetkeztethetéen nagyon laza-
laza allapotuak.
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A feltart talajrétegzddés — jellegét tekintve — a kornyékre jellemzé. Ot jellegzetes
szemeloszlasi gorbét csatolva kdzlunk.

A tovabbi tervezéshez ajanlott talajfizikai paramétereket az alabbi tablazatba
foglaltuk:

Ajanlott talajfizikai jellemzdk

Talaj tipusok [ c p Es k
° kN/m2| kN/m® | MN/m? | m/sec
Laza, iszapos homok 28 5 18,5 10 3x106
Laza, finomszemcses- &s 28-30 | 0 | 18,0-18,5 | 10-12 | 2x10°

k6zépszemcsés homok

Laza, kavicsszorvanyos homok 30 0 18,5 12 5x10°

A furésokkal érintett talajok tulajdonsagai az Utligyi Miszaki El8iras
(e-UT 06.02.11:2022) ajanlasa szerint az alabbi:

Kavicsszérvanyos

Iszapos homok Homok homok

F-I fejtési osztaly F-I fejtési osztaly F-I fejtési osztaly

T-2 kdzepesen tomorithetd | T-3 nehezen tdmorithetd | T-2kdzepesen tomorithetd

X-3 fagyveszélyes X-2 fagyérzékeny X-1 fagyallé
V-3 kbzepesen vizvezetd V-3 kbzepes vizvezetd V-3 kbzepes vizvezetd
D-1 nem térfogatvaltozé D-1 nem térfogatvaltoz6 | D-1 nem térfogatvaltozé

5. Szikkasztasi proba

A talajmechanikai furasainkkal egy id6ben és azoktdl cca. 0,5 m tavolsagra
készitettink egy-egy 100 mm atméréja furatot, amibe 90 mm kualsé atmeérdji (belsd
atmérdé 73 mm) réseletlen véddcsdvet helyeztiink ugy, hogy a furastalpig 6vatosan
lehelyeztuk, majd beleltottlk a talajba. Ezutan a csovet vizzel toltottuk fel
(eléaztatast végeztink) majd regisztraltuk, hogy idével mennyit slllyedt a viz szintje,
azaz mennyi id6 alatt mennyi vizet nyel el a talajréteg.

A kavicsgyepes parkoldnal 1. sz. fuarasnal 1 m mély furatot készitettunk, amibe 105
cm hosszu véddcsovet helyeztink, majd 11 cm-t sikerllt beltni a talajba, igy ez volt
a vizsgalt talajminta hossza (L) és ennek értelmében a védbécsdvunkben a vizoszlop
kezdeti magassaga (ho) 94 cm volt.
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A talaj szivargasi tényezdéjét (k) Kézdi — Talajmechanikai praktikuma alapjan
hataroztuk meg. Az alabbi képlet hasznalataval lehet a ,k” egyutthatét meghatarozni
a vizsgalt id6 (At) és a Ah vizszint sullyedés (hi = ho — Ah) ismeretében:

k= 2,3£log s
At h.

1

A nyeletési vizsgalat soran mért értékeket és a fentiek alapjan az eltelt id6t és a
hozza tartozé szivargasi tényezét grafikonon is abrazoltuk, ezek eredményét az
1. sz. mellékleten lehet megtekinteni. Az in situ mérés eredményeként kapott érték:
k=2,4x10°m/s

A talajmechanikai furasunkbdl, az ebbdl a talajrétegbh6l kiemelt talajmintan
talajlaboratériumban meghatarozott szemeloszlas alapjan a Zamarin képlettel
szamolt szivargasi tényezd k = 4,3 x 10 m/sec.

A helyszini mérési eredmények és a talajlabor alapjan megallapithatd, hogy az 1 m
mélységben lévé barna gyengén humuszos iszapos finomszemcsés homok V-3,
kozepes vizvezets tulajdonsagl. A tovabbi szamitasokat 3 x 10 m/s értékkel
javasoljuk elvégezni.

Az esbkertnél a 2. sz. farasnal 2 m mély furatot készitettunk, amibe 205 cm hosszu
véddcsovet helyeztliink, majd 13 cm-t sikerult beltni a talajba, igy ez volt a vizsgalt
talajminta hossza (L), 9 percig el6aztatast végeztink, majd a védécsébe annyi vizet
toltoéttlink, hogy a vizoszlop kezdeti magassaga (ho) 100 cm volt.

A nyeletési vizsgalat soran mért értékeket és a fentiek alapjan az eltelt id6t és
a hozza tartozo szivargasi tényez6t grafikonon is abrazoltuk, ezek eredményét a
2. sz. mellékleten lehet megtekinteni. Az in situ mérés eredményeként kapott érték:
k=1,4x10°m/s

A Zamarin képlettel szamitott szivargasitényez6 az ebb6l a mélységbdl kiemelt
talajmintan k = 2,9 x 10> m/sec.

A helyszini mérési eredmények és a talajlabor alapjan megallapithaté, hogy a 2 m
mélységben 1évd sarga rozsdaeres finomszemcsés homok V-3, kdzepes vizvezetd
tulajdonsagu. A tovabbi szamitasokat k = 2 x 10 m/s értékkel javasoljuk elvégezni.

6. Talajvizviszonyok
2023. januar 31-én a 3,0 m mély furasokban nem jelent meg a talajviz.

A Magyarorszag talajvizszint térképe (MBFSZ térképszerver, lasd 6. abra) szerint a
talajviz atlagos szintje a 2-5 méter kodzotti mélységtartomanyban van. Budapest
Epitéshidroldgiai Atlasza a 100 éves gyakorisagu becsiilt maximalis vizszintet
122-124 mBf szint kozott, DNy-felé csOkkend iranyban adja meg (lasd 7. abra),
a 123,0 — 124,0 mBf terepszint kozelében.






Geomimo VTT Kft.
Ey mobil: +36/70 413 90 57
e-mail: geomimo89@gmail.com

WWWw.geomimo.com

A Budapest épitésfoldtani térképezése /1968-78/ soran nyert adatok
felhasznalasaval készult részletesebb Budapest felszin alatti elsé vizado
képzédményeinek térképe (8. abra, MAFI, 1983) szerint a teriileten a talajviz felszin
alatti atlagos meélysége a természetes terepszint alatt a 2,5-5,0 méter kozotti

mélységtartomanyban van.

A fentiek alapjan a becsult maximalis talajvizszintet a terepszint alatt 2,5 m
melységben, a mértékado talajvizszintet 0,5 m biztonsaggal 2,0 m mélységben adjuk

meg.

7. Ertékelés, javaslatok
A jelen dokumentacié tartalmazza mindazokat a geotechnikai- és geohidroldgiai

adatokat, amelyek a tovabbi tervezéshez szikségesek.

A kornyezet geotechnikai viszonyainak ismerete, szakirodalmi adatok, korabbi
kornyékbeli talajmechanikai munkaink, valamint a most elvégzett talajvizsgalatok

alapjan valtak ismertté.

Geotechnikai kockazatok és veszélyek kicsik, a geotechnikai adottsagok atlagosak,
a tervezett kavicsgyepes parkolo és az esOkert egyszerli, — geotechnikai

szempontbdl — problémamentesen megtervezheték és biztonsagosan kivitelezhetdk.

A vizsgalt terulet és talajkdrnyezet nem csuszas- €s nem omlasveszélyes, viszont a

kevés kotbanyagot tartalmazé homok folydsodasra hajlamos. Alabanyaszottsag,

barlangok miatti felszinmozgasoktol nem kell tartani, nem mocsaras, nem belviz- és
nem arvizveszélyes. Az iszapos homok és homok fagyveszélyes, viz- és

erozidérzékeny, kdzepesen vizvezetd képesséqa.

A természetes talajkornyezet néhol bolygatott, épitési-bontasi tormelékkel feltoltott,
de érzékszervekkel észlelhetdé szennyezddések a vizsgalt pontokon nincsenek,

agressziv vagy mas ok miatti kedvezétlen kdrtilmények nincsenek.
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A talajviz elég mélyen van ahhoz, hogy a csapadékviz szikkasztasa megoldhaté a

kézepesen vizvezetd talajokban.

8. Egyéb

A talajvizsgalati jelentéslink a kdzOlt adatok és a feltarasok készitésekor ismert és
tudomasunkra hozott informaciék alapjan készult, pontszerli vizsgalatokbdl
szarmaznak, ezért a feltarasok kozotti talajrétegzédés az altalunk leirtaktol esetleg
eltérhet. A kivitelezés soran azokat folyamatosan ellenérizni kell, eltérés esetén a

tervezd allasfoglalasat meg kell kérni.

A féldmunkakat geotechnikai felugyelettel javasoljuk végezni.

A jelen dokumentacionk megallapitasait és javaslatainak helyességét kivitelezés
kézben geotechnikai feligyelet ellendrizze!

El6re nem lathaté korlulmények esetén — szikség szerinti ellenérzé vizsgalatok
alapjan — a kivitelezésben résztvevé geotechnikus donthet vagy tehet javaslatot a

megoldasra.

A szakvélemény a targyi tervezési teruletre vonatkozik, mas helyen torténé
felnasznalasahoz a tervez6 hozzajarulasa szukséges. A szakvélemény nyilvanossa

tétele csak a szerzdi jog birtokosanak hozzajarulasaval lehetséges.

A szakvélemeény készitése soran alkalmazott szabvanyok és miszaki elGirasok:

— MSZ EN 1997-1:2006 Geotechnikai tervezés. 1. rész: Altalanos szabalyok.

— MSZ EN 1997-2:2007 Geotechnikai tervezés. 2. rész: Talajvizsgalatok.

- MSZz 14043-3:1979 Talajmechanikai vizsgalatok. Szemeloszlas
meghatarozasa.

— MSZ EN 14688-1:2003 Geotechnikai vizsgalatok. Talajok azonositasa és
osztalyozasa.
1. rész: Azonositas és leiras.

— MSZ EN 14688-2:2005 Geotechnikai vizsgalatok. Talajok azonositasa és
osztalyozasa.

10
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2. rész: Osztalyozasi alapelvek.

MSZ 14043-2:2006 Talajmechanikai vizsgalatok. Talajok megnevezése
talajmechanikai szempontbdl

Utiigyi Miszaki El6iras (e-UT 06.02.11:2022)

9. Mellékletek

1

0 N OO o B~ WD

. abra Ortofot6 2019-2021. (www.ekozmu.hu) és topografiai térkép
. &bra Magyarorszag foldtani térképe (MAFI, Budapest, 2005.)

. &bra Budapest teriiletének fedetlen foldtani térképe (MAFI, 1983)
. &bra Budapest teriiletének féldtani térképe (MAFI, 1983)

. abra Budapest Geokalauz (MBFSZ térképszerver)

. abra Magyarorszag talajviz térképe (MBFSZ térképszerver)

. &bra Budapest Epitéshidrolégiai Atlasza

. abra Budapest felszin alatti els6 vizadd képzédményeinek térképe

(MAFI, 1983)

R-1 Talajfeltarasi helyszinrajz

Szemeloszlasi gorbe 5 db

1.
2.

melléklet: 1. sz. furas Mérési és vizateresztési egyutthatoé in situ eredménye

melléklet: 2. sz. furas Mérési és vizateresztési egyutthatoé in situ eredménye

Kakucs, 2023. februar 16.

% [K/ 7’/\ \ e N
Viragos-Toéth Imre Kovalbczy Gyorgy
okl. szerkezet-épitbmérnok okl. banyameérnok

a Magyar Mérnoki Kamara tagja (MMK 19-01097)
geotechnikai szakértd (SzES8)
foldtani szakért6 (FSZ-41/2010)
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MELLEKLETEK

A

1. abra

1181 Budapest, Marg6 Tivadar utca 116-118. hrsz 150230/16
Kavicsgyepes parkol6 és esbkert tervezéséhez ortofotd 2019-2021. és topogréfiai térkép

12
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JELMAGYARAZAT:

Qpom 1T Folyévizi Gledék (lll. terasz)
Qpw \Y Folyovizi Gledék (V. terasz)
“Pa, “Pa Zagyvai Formacio

Qh? b homok

Qp-h" | fe Fluvioeolikus homok

Qhy a* Hulladékleraké

2. abra

1181 Budapest, Margé Tivadar utca 116-118. hrsz 150230/16

Kavicsgyepes parkol6 és esékert tervezéséhez foldtani térkép

(Magyarorszag foldtani térkép, MAFI, 2005.)

13

M: leptek nélkdli
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- A vizsgalt teriilet

JELMAGYARAZAT:

20
32
36

37

k
XH

h,ap?
: l-fpli

al,a.Pl: .

amg’Pl:

ble

Kdézetliszt, homoic,‘ huminites agyag betelepulésekkel
Silt, sand with huminitic clay interbeddings
Homokos k&zetliszt, kzetlisztes ‘agyag, agyagmarga
Sandy silt, silty clay, clay - marl

K&zetlisztes agyag, agyagmarga

Silty clay, clay—marl

Kavics, homokos kavics
Pebble, sandy pe

3. abra

1181 Budapest, Margé Tivadar utca 116-118. hrsz 150230/16
Kavicsgyepes parkol6 és esdkert tervezéséhez
Budapest teriiletének fedetlen foldtani térképe (MAFI, 1983)

M: leptek nélkdli
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JELMAGYARAZAT:
h Futéhomok
€ Qh ]| wi
ind-blown sand
. hae:Qh Lepelhomok

1-2

Blanketing sand

9 k'Q Kavics, homokos kavics
N Pebble, sandy pebble

Ontésiszap, tézegsar, mésziszap
_Flood-deposited loam, peaty earth, calcareous mud

cal
11 th,

Kkh Homokos kavics, homok
25 | 4Q, :
? | Sandy pebble, sand

4. abra

1181 Budapest, Margé Tivadar utca 116-118. hrsz 150230/16
Kavicsgyepes parkol6 és esdkert tervezéséhez
Budapest teriiletének foldtani térképe (MAFI, 1983)

M: [épték nélkdli
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Tihanyi Formacio, /
agyagmarga, homok
Folyévizi-eolikus

Alsé-kézépsé-pleisztocén homok

folyévizi kavics, homok

o4

A vizsgalt teriilet

Folyévizi-eolikus ; - :
Alsé-pleisztocén

homok
folydvizi kavics, homok

Folyovizi kavics,
-
homok Folyévizi-mocséri

/ iiledék

5. abra

1181 Budapest, Margé Tivadar utca 116-118. hrsz 150230/16
Kavicsgyepes parkol6 és esékert tervezéséhez foldtani térkép
(Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet, 2017.)

M: leptek nélkdli
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Geomimo VTT Kft.

mobil: +36/70 413 90 57

e-mail: geomimo89@gmail.com
WWWw.geomimo.com

Q.

\ Budapest 1€

A vizsgalt terulet

1
T

JELMAGYARAZAT:

Talajviz elhelyezkedése

D Om
| | o2m
| | 25m
| | 510m
] 10-20m

<20 m

6. abra

1181 Budapest, Margé Tivadar utca 116-118. hrsz 150230/16
Kavicsgyepes parkol6 és esdkert tervezéséhez talajvizmélységi térkép

(Magyarorszag M=1:500 000-es talajviztérképe (MAFI, 2005.)
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Geomimo VTT Kft.

mobil: +36/70 413 90 57

e-mail: geomimo89@gmail.com
www.geomimo.com
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7. abra

1181 Budapest, Margé Tivadar utca 116-118. hrsz 150230/16
Kavicsgyepes parkol6 és esékert tervezéséhez Budapest Epitéshidrolégiai Atlasza

M: 1épték nélkuli
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Geomimo VTT Kft.

mobil: +36/70 413 90 57

e-mail: geomimo89@gmail.com
WWWw.geomimo.com

e,
'o‘:.“

o,
> & i
Yotelelstelels

JELMAGYARAZAT:

-
-

25-5m

.-

10-12,5m

8. abra

1181 Budapest, Margo Tivadar utca 116-118. hrsz 150230/16
Kavicsgyepes parkol6 és esdkert tervezéséhez

Budapest felszin alatti els6 vizadé képzédményeinek térképe (MAFI, 1983)
M: 1épték nélkili
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150288,

Jelmagyarazat:

@ furas jele

Megjegyzés:

A feltarasi helyszinrajz készitéséhez e-kdzmii
térképet hasznaltunk fel, szintezés nem tortént,
megutétt talajviz nem volt.

Geomimo VTT Kit.

2366 Kakucs, Fecske u. 71.
mobil: +3670/413-90-57;
e-mail: geomimo89@gmail.com
www.geomimo.com

Ez a terv a Geomimo VTT Kft. szellemi alkotasa.

Az 1999. évi LXXVI. torvényértelmében szerzéi jogvédelem alatt all.
Teljes egészének vagy részleteinek barmilyen felhasznalasa a tervezé
hozzajarulasa nélkiil tilos.

A jogosulatlan felhasznalas kartéritési kotelezettséget eredményez.

Megbizo: Budapest Févaros XVIIl. kerilet Datum: Lapméret:
. . Pestszentl6rinc-Pestszentimre Onkormanyzata 2023.02.1
Kovaldczy Gydrgy, (SzESS) 1184 Budapest, Ullgi ut 400. 023.02.16. A3
Munka helye Budapest XVIII., Marg6 Tivadar utca 116-118. Méretarany:
megnevezése: hrsz_ 150230/16 Hernf:hl-Klss"wIIa ) 1:500 ——
Kavicsgyepes parkol6 és esOkert tervezése ajzszam:
Viragos-Téth Imre épitémérndk o L L Munkaszam:
Rajztargya:  Feltarasi helyszinrajz 2023-008 R-1






Lipowsky talajmechanikai labor

Szemeloszlasi vizsgalat

munkahely: Bp. XVIIi. Marg6 Tivadar u. 116- 118

/934, e
szitélva: m (g) 100 tlepitve: azonosité ifurés szam 1.
d(mm) mi(g) a(%) d(mm) a(%) iminta jele
1,00 0,92 99,08 0,0630 18,39 mélység(m) 10
0,50 1,97 97,11 0,0530 14,60
0,25 21,57 75,54 0,0390 12,50 |
0,10 44,88 30,66 0,0230 10,40 Osszetétel A (%) 0
0,0140 7,90 1 (%) 18 '
0,0083 6,40 H (%) f-k-d  46-33-2=82
i K(%)akd  000=0
jellemz6k: Dego (mm) 0,182
Dyg (mm) 0,021
C, 8,7
sziv.tény. : Dm zam,) (MM) 0,049
(Zamarin)} N (%) 35
..k (cmimp) 4,3E:04
egyéb .
megnevezés: iszapos (si), finom HOMOK (Sa) humuszos
KAVICS HOMOK ISZAP AGYAG
65 durva  koz. apré | durva kéz. finom | durva kbéz. finom
i ) I
% I I ‘\ I
80 | | |
. | AN |
e | A |
< I I \ I
e 50 I I I
40 } | \ !
30 I I \i\ l
. | | |
I I S I
10 1 1 e~ 1
| | |
0 | I |
100 63 20 10 63 2 1063 02 0,110,063 0,02 0,01 0,0063 0,002 0,001
log D (mm)
Megjegyzés:

2023. februar





Lipowsky talajmechanikai labor

Szemeloszlasi vizsgalat

munkahely: Bp. XVIIl. Margo Tivadar u. 116 - 118

/80,83 e .
szitalva: m (Q) 100 tlepitve: azonosité ifurés szam 1.
d (mm) m; (9) a (%) d (mm) a (%) Eminta jele
2,00 0,91 99,09 0,0630 16,16 ;_nj_é_ly_s_(_ég_(m)___________2_,_Q _______
1,00 9,08 90,01 0,0530 14,50
0,50 17,52 72,49 0,0390 1240 |
0,25 40,54 31,95 0,0230 9,60 osszetétel A (%) 0
0,10 12,78 19,17 0,0140 7,20 1 (%) 16

H (%) f-k-d  13-49-21=83
i K (%) a-k-d 1-0-0=1

jellemz6k: Dgo (mm) 0,404
D1 (mm) 0,025
Cy 16,2

megnevezés. iszapos (si), kozepes HOMOK (Sa)

KAVICS HOMOK ISZAP AGYAG

_— durva kéz. apré6 | durva k6z. finom | durva kdz. finom

P T e el i R i I

100 63 20 10

o
w
N

1 0,63 02 0,1 0,063 0,02 0,01 0,0063 0,002 0,001

log D (mm)

Megjegyzés:

2023. februar





Lipowsky talajmechanikai labor

Szemeloszlasi vizsgalat

munkahely: Bp. XVIIl. Margé Tivadar u. 116 - 118

15936/ R
szitalva: m (9) 100 tlepitve: azonosito ifUrés szam 2,
d (mm) m; (9) a (%) d (mm) a (%) éminta jele
0,50 1,77 98,23 | 00630 22,43 ;_rp_é_ly_s_gg m 10
0,25 9,86 88,37 0,0530 16,50
0,10 47,73 4064 | 00380 1420 |
0,0230 11,40 osszetétel A (%) 0
0,0140 9,20 1 (%) 22 :
0,0083 6,80 H (%) f-k-d 54-23-0=78
| K(akd 00020
jellemzok:  Dgo (mm) 0,145
. D;o (mm) 0,017
Cy 8,5

sziv.tény. | Dm zam, (MmM) 0,043
(Zamarin)}  n (%) 35

megnevezés: iszapos (si), finom HOMOK (Sa)

KAVICS HOMOK ISZAP AGYAG

166 durva  kéz. apré6 | durva kbéz. finom | durva kéz. finom

‘-C

et

F-S
o
O o e e e e e e el o | o o —

100 63 20 10 63 2 1 063 02 010063 0,02 0,01 0,0063 0,002 0,001

log D (mm)

Megjegyzés:

/
2023. februar Vizsgélatot végezte: ‘/\/”Q





Lipowsky talajmechanikai labor

Szemeloszlasi vizsgalat

munkahely: Bp. XVIIl. Margé Tivadar u. 116-118

7244 . N _
szitalva: m (g) 100 tlepitve: azonosité ifUrés szam 2:
d (mm) m; (9) a (%) d (mm) a (%) éminta jele
0,50 1,46 98,54 0,0630 1,59 ém_é_ly_s_c_ég_ m 20

0,25 22,62 75,92

0,10 48,36 2756 |
Osszetétel A (%) 0

1) o

H (%) f-k-d  64-36-0=100

| K(%)akd  0-0-0=0

jellemz6k:  Deo (Mmm) 0,185
Dy (Mmm) 0,073
Cy 2,5
sziv.tény. | D zam) (MM) 0,129
(Zamarin)}  n (%) 35
. k(mimp) _ 29E:03
egyeéb i
megnevezés: finom HOMOK (Sa)
KAVICS HOMOK ISZAP AGYAG
durva kéz. apr6 | durva kéz. finom | durva kbéz. finom
90 | ] I
80 | | \‘ |
. | | \ l
_ | | \ |
e\o’ 60 l [ \ |
© 50 I I |
40 | } \ |
30 | I |
. | | |
I I I
10 i I i
0 l ] |
100 63 20 10 63 2 1063 02 010,063 0,02 0,01 0,0063 0,002 0,001
log D (mm)
Megjegyzés:

2023. februar Vizsgalatot végezte:





Lipowsky talajmechanikai labor

Szemeloszlasi vizsgalat

munkahely: Bp. XVIIl. Margé Tivadar u. 116 - 118

271070 e
szitélva: m (9) 300 tlepitve: azonosito ifUrés szam 2,
d(mm)  mi(g) a(%) d(mm) a(%) iminta jele
10,00 24,19 91,94 0,0630 0,33 §p:|_é_ly_s_<_é_g__(_n_1_)___________3_,_Q ________
4,00 7,82 89,33
2,00 5,98 8734 |
1,00 11,66 83,45 osszetétel A (%) 0
0,50 27,53 74,27 1 (%) 0 :
0,25 98,91 41,30 H (%) f-k-d  34-44-10=87
0,10 94,98 9.64 i K(%)akd  3-90=13
jellemzok: Dgo (mm) 0,370
D, (mm) 0,101
Cy 3,7
sziv.tény. | D zam,) (MM) 0,210
(Zamarin)! N (%) 35
i kemimp) 77803
egyéb i
megnevezés: kozepes HOMOK (Sa) kavics szérvanyos
KAVICS HOMOK ISZAP AGYAG
. durva kﬁl. I apr6 | durva kéz. finom | durva kéz. finom
I |
80 | . |
o | A |
2 60 | | \ |
= I I I
© 50 I I |
40 | ! |
30 I I |
. | | \ |
I I \ I
10 i i A I
| | TN |
0 l | | |
100 63 20 10 6 2 1063 02 010,063 0,02 0,01 0,0063 0,002 0,001
log D (mm)
Megjegyzes:

2023. februar





k (cm/sec)

Furas jele: 1 mélység 1m
el6aztatas ideje 5(perc
vizsgalt talajminta hossza L= 11|cm
a vizoszlop kezdeti magassaga hy= 94|cm
eltelt id6 vizszint siillyedése
sec perc Ah (cm) h; (cm) k (cm/sec)
0 0 0 94 0
60 1 2 92 0,003938378
120 2 3 91 0,002969896
180 3 4 90 0,00265444
240 4 5 89 0,002502365
300 5 6 88 0,002415744
360 6 7 87 0,002361938
420 7 8 86 0,002326962
480 8 9 85 0,002303825
540 9 10 84 0,002288646
600 10 11 83 0,002279098
900 15 16 78 0,002277935
1200 20 21 73 0,002315055
1500 25 26 68 0,002371773
1800 30 30 64 0,002346545
2100 35 33 61 0,002262519
2400 40 36 58 0,002210586
2700 45 40 54 0,002255768
3000 50 43 51 0,002239536
3300 55 47 47 0,002307897
3600 60 50 44 0,002316884
3900 65 53 41 0,002337616
4200 70 55 39 0,002301476
4500 75 58 36 0,002343485
4800 80 60 34 0,002327858
5100 85 63 31 0,002389938
5400 90 65 29 0,002392864
0,0045
0,004 |g
0,0035
0,003 | @
0,0025 !
’ q‘.l.. e © e o e o 0 o e © © ¢ © o © ®
0,002
0,0015
0,001
0,0005
0@

0 1000 2000

3000

idd (sec)

4000

5000

1. melléklet

6000





k (cm/sec)

Furas jele: 2 mélység 2m
el6aztatas ideje 9(perc
vizsgalt talajminta hossza L= 13|cm
a vizoszlop kezdeti magassaga hy= 100|{cm
eltelt id6 vizszint siillyedése
sec perc Ah (ecm) h; (cm) k (cm/sec)
0 0 0 100 0
60 1 1 99 0,002175128
120 2 2 98 0,002186169
180 3 2 98 0,001457446
240 4 2 98 0,001093085
300 5 2 98 0,000874468
360 6 3 97 0,001098681
420 7 4 96 0,001262119
480 8 5 95 0,001387634
540 9 6 94 0,001487921
600 10 7 93 0,0015706
900 15 10 90 0,001520166
1200 20 13 87 0,001506979
1500 25 15 85 0,001406916
1800 30 18 82 0,001431648
2100 35 21 79 0,001457595
2400 40 22 78 0,001344321
2700 45 26 74 0,001448138
3000 50 28 72 0,001421919
3300 55 30 70 0,001403506
3600 60 31 69 0,001338448
3900 65 33 67 0,001333427
4200 70 35 65 0,001331879
4500 75 37 63 0,001333271
4800 80 38 62 0,001293227
5100 85 41 59 0,001343436
5400 90 42 58 0,001309908
0,0025
L J
0,002
@
0,0015 ® .‘ e o o © ° . °* o o .
° e 0o 0 o 0 4
0,001 ee
[
0,0005
0@
0 1000 2000 3000 4000 5000

idd (sec)

2. melléklet

6000
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