
15 cm vtg. 11/22 bazalt zúzottkő (70%) és
fűmaggal kevert humuszkomposzt (30%) elegye

min. 25 cm vtg. 32/63 bazalt zúzottkő
teherhordó réteg

georács

altalaj (tömörítés nélkül!)

kiemelt útszegély 3 méterenként
50 cm széles áttörésekkel
beton megtámasztás (min. C10)

meglévő közút tervezett
kavicsgyepes

útpadka

tervezett
növénysáv

meglévő
járda

A-A METSZET

3.253.00
2.80

1.501.50

2.50
0.45

süllyesztett útszegély

beton megtámasztás
(min. C10)

nem szőtt geotextil
150 g/m2

24/50 kulékavics sáv

Az egyes rétegek vibráció nélkül
tömörítendők!
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6-8 cm vtg. mulcs

Cím: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
Telefon: +36-1-203-0555, Telefax: +36-1-203-7607
E-mail: tervezes@utiber.hu
Weblap: www.utiber.huUTIBER Közúti Beruházó Kft.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

Upsurge projekt keretében kijelölt demonstrációs helyszínek környezetének
fejlesztéséhez szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítése

Fejes Gábor Vass Gábor Lakits György
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Novotny Orsolya
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